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1 Allgemeines

Die Verpackungsvorschrift definiert die Anforderungen, die ZEISS Industrial Quality Solution (IQS)
an die Verpackung bei Lieferanten- Anlieferungen stellt. Die Anforderungen gelten weltweit. Die
Liste der 1QS-Einheiten ist in Anhang 1 zu finden. Abweichungen von den Verpackungsrichtlinien
sollten lhrem ZEISS 1QS-Versandkontakt mitgeteilt und vereinbart werden. Abweichungen missen
von jedem |QS-Werk genehmigt werden. Die Nichteinhaltung der allgemeinen
Verpackungsanforderungen kann zu einer Beschwerde fiihren und sich negativ auf die Bewertung
des Lieferanten auswirken. Artikel-spezifische Verpackungen, die von ZEISS entworfen und/oder
spezifiziert wurden, fallen nicht in den Geltungsbereich.

1.1 Allgemeine Anforderungen an die Verpackung
Die Verpackung des Lieferanten muss den folgenden Anforderungen entsprechen:

o Hauptzweck der Verpackung ist der Schutz der Ware vor Umwelteinflissen, Beschadigung,
Verunreinigung (z.B. durch Staub) und Volumenverlust sowie die Sicherstellung eines
angemessenen Transports und Umschlags.

e Die Verpackung muss den aktuellen nationalen und internationalen gesetzlichen
Anforderungen entsprechen. Insbesondere fiir Papier-, Karton- und Holzverpackungen muss
die EU- Verordnung Uber eine entwaldungsfreie Lieferkette eingehalten werden, um eine
verantwortungsvolle Beschaffung des fiir die Verpackung verwendeten Holzes
sicherzustellen, sowie die EU-Verpackungsverordnung, um ein verantwortungsvolles
Verpackungsdesign zu gewdhrleisten.

o Lieferanten sind verpflichtet, neue und aktualisierte gesetzliche Anforderungen beziglich
der Verpackung zu liberwachen und einzuhalten, um die Konformitat sicherzustellen.

o Unnotiges Verpackungsmaterial (z. B. Doppelverpackungen) muss vermieden werden, um
Verpackungsabfalle zu reduzieren.

e Die Verpackung muss eine angemessene GrofSe haben. Der empfohlene Leerraumanteil
betragt maximal 40%.

o Die Ware ist so anzuliefern, dass jeweils eine Mengeneinheit (z.B. 1 Stiick) erkenntlich ist
und pro Mengeneinheit entnommen werden kann.

o Jede Mengeneinheit muss klar mit der ZEISS Materialnummer gekennzeichnet sein, ohne
dass die Ware selbst beklebt wird (wegen Sichtflachen, empfindliche Oberflachen etc.). Nur
dann kann die Vollstandigkeit korrekt gepriift und der Verbrauch problemlos erfolgen.
Seriennummern sind auf dem Lieferschein und auf der Ware aufzufuihren, ohne dass die
Ware selbst beklebt wird.

e Die Verpackung muss sicherstellen, dass die Teile in einem sauberen und unbeschéadigten
Zustand geliefert werden.

e Die Verpackung muss so gestaltet sein, dass die Komponenten vor mechanischen Schaden
(z. B. Verformung) geschiitzt sind und der Korrosionsschutz gewahrleistet ist.

e Die Verpackung darf keine gefahrlichen Substanzen enthalten, z. B. PFAS.
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1.2 Umgebungsbedingungen

Die Verpackung ist flir die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte)
entsprechend auszulegen.

Sind bestimmte Umgebungsbedingungen einzuhalten, ist dies mittels entsprechender
Transportsymbole auf der Verpackung kenntlich zu machen.

1.3 Sicherheitsanforderungen

Bei ESD gefdhrdete Waren mussen die Vorgaben der Norm DIN 61340-5-1 bericksichtigt
werden.

Flr den Transport von Waren, welche empfindlich auf Neigung bzw. Kippen reagieren,
missen im Einzelfall Kippindikatoren an den duReren Seitenflachen der Verpackung
angebracht werden. Die Verwendung der Kippindikatoren ist mit ZEISS IQS abzustimmen.

Zusatzlich sind Schock-empfindlichen Baugruppen/Systemen nach Absprache mit ZEISS IQS
Schock-Indikatoren an den dulReren Seitenflachen der Verpackung anzubringen.

Waren, die Lithiumbatterien enthalten miissen den neusten Versandvorschriften entsprechen.

1.4 Symbolbeschriftung gemaR I1SO 7000

Die Verpackung muss mit den Symbolen fiir Transportverpackungen gemaR 1ISO 7000
gekennzeichnet sein. Die Verwendung der jeweiligen Symbole ist dem Anwendungsfall
anzupassen.

Nach Maglichkeit sind die Symbole direkt auf der Verpackung zu platzieren. Falls das

nicht moglich ist, sollten sie stattdessen auf einem Etikett platziert sein.

Als Symbolfarbe ist im Normallfall die Farbe schwarz zu verwenden. Sollte diese aufgrund der
Verpackung nicht klar erkennbar sein, ist eine Kontrastfarbe, z.B. weil, zur eindeutigen
Erkennbarkeit zu verwenden.

Die Verwendung von Farben wie Rot, Orange oder Gelb ist nur zuldssig, wenn es sich

um Gefahrengiter gemaR der zustandigen Vorschrift handelt.

Die Platzierung der Symbole muss so gewahlt werden, dass es beim Verpacken nicht zum
Uberkleben der Symbole kommt.

1.5 Lieferanschrift

Bitte beachten Sie bezliglich Liefer- und Rechnungsanschrift unbedingt die Angaben unserer
Bestellungen.

Speditionen missen an die Anlieferadresse aus der jeweiligen ZEISS Bestellung anliefern,
auch wenn es bedeutet mehrere Stellen anzufahren.

1.6 Lieferschein

Der Lieferant ist verpflichtet, die Ladungstrager mit einem Lieferschein zu bestlicken. Dieser ist
zwingend auBen an der Sendung anzubringen.

Bei internationalen Lieferungen muss eine zweite Kopie im inneren der Sendungen beigefiigt
werden.

Bei dem auf der Bestellung angegebenen Liefertermin handelt es sich immer um den

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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Anliefertermin, nicht um den Versandtermin.

Folgende Daten miussen auf dem Lieferschein enthalten sein: (siehe Abbildung 1)
= ZEISS — Bestellnummer (zusatzlich auch als Barcode)
= ZEISS — Kundennummer
= Korrekte Anlieferadresse
= ZEISS Ansprechpartner
=  Materialnummer (optional zusatzlich als Barcode)
=  Materialbezeichnung
= Stickzahl (optional zusatzlich als Barcode)
= Serialnummer / Chargennummer (zusatzlich auch als Barcode)
= Anzahl der Packstiicke (falls die Lieferung mehrere Packstiicke umfasst)
= Lieferscheinnummer Lieferant (optional zuséatzlich als Barcode)
= Datum Erstellung Lieferschein
= Lieferdatum
= Kontaktdaten Lieferant

Zudem muss folgendes beachtet werden:
= Konsignationsware: Vermerk muss auf Lieferschein enthalten sein.
=  Erstmusterware: Hinweis auf Erstmuster muss auf Lieferschein angegeben werden.
Zudem missen Erstmuster gesondert gekennzeichnet und verpackt sein. Der
Erstmusterprifbericht muss an der Ware aulRen angebracht werden.

=  Barcodes auf dem Lieferschein miissen mit GS1-Code, Code 128-Standard oder QR Code
ausgefihrt werden.

VENDOR NAME
VENDOR ADDRESS RV TR R
VENDOR CONTACT 6510178339
DELIVERY NOTE CREATION

CUSTOMER (ZEISS) NAME
DELIVERY ADDRESS

ZEISS CONTACT

DELIVERY DATE

PART DESCRIPTION Qry PART NUMBER
DELIVERED

SHRD End F 2
necap front AR

8680888-2154-353

BRKT;Z-AX SHRD,RSR,Plasti 10
S SR e RO D AORT RO

88688088-2152-258

Abbildung 1: Lieferschein

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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1.7 Weitere Anforderungen
o Falls erforderlich missen Zertifikate und Priifdokumentationen beigelegt werden.

e Falls mehrere Packstilicke, miissen diese gekennzeichnet werden (1 von ...)

e Wenn ein Material aus mehreren Teilen besteht, muss dieses konsolidiert und gekennzeichnet
werden.

e FEinzelteile missen mit ZEISS Materialnummer versehen werden.

e Ersatzteile einzeln verpackt anliefern, sofern bekannt, dass es sich um Ersatzteile handelt.

2 Einwegverpackungen

N

.1 Allgemein
e Einwegverpackungen werden vom Lieferanten zur Verfligung gestellt.
e Insbesondere bei internationalen Lieferungen sind Einwegverpackungen zu bevorzugen, da

eine Riickfiihrung von leeren Mehrwegverpackungen 6kologisch und wirtschaftlich haufig nicht
sinnvoll ist.

e Einwegverpackungen missen den Spezifikationen gemaR Abschnitt 2.2.2 entsprechen.

2.2 Verpackungsanforderungen

2.2.1 Lagerung

e Handelt es sich um Einwegverpackungen ist sicherzustellen, dass die Verpackungen je nach
GroRe und Gewicht lagerfahig und stapelbar sind.

e Esist hinsichtlich der Stapelfdhigkeit die maximal zuldssige Belastung der Verpackung zu
bericksichtigen und falls notwendig, die Stapeleigenschaften mit entsprechenden Symbolen
zu kennzeichnen.

2.2.2 Spezifikationen

e Von der Verpackung darf keine Verletzungsgefahr ausgehen (zum Beispiel
Vermeidung scharfer Kanten).

e Die Verpackung muss fiir die Belastungen der vorgesehenen Beférderungsart
ausgelegt sein

e Zum Erhalt der Qualitat der Ware muss die Verpackung einen zuverlassigen
Korrosionsschutz gewahrleisten.

e Durch die Verpackung muss sichergestellt sein, dass keine Feuchtigkeit eindringt und
die Ware beschadigt.

e Das eingesetzte Flllmaterial ist auf ein minimal notwendiges Mal} zu begrenzen.
Fiillmaterial aus Frischfaserpapier wird bevorzugt.

e Der Einsatz von Styropor-Chips, sowie hygroskopische Fiillmaterialien wie Holzwolle,
Heu, Stroh oder Altpapier ist verboten.

e Der Einsatz von Verbundmaterialien ist verboten. Verbundmaterial wird definiert als
Material, das aus zwei oder mehr miteinander verbundenen/geklebten Materialien
mit unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften hergestellt wird
(z. B. Schaumstoff, der auf Karton geklebt ist)

e Im Falle von Kunststoffen werden recycelbare Monokunststoffe wie PP, PE und PET

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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bevorzugt.
o Die verwendeten Materialien missen groRtenteils recycelbar sein.

2.2.3 Beschriftung von Einwegverpackungen
e Kommen Einwegverpackungen zum Einsatz, ist die Ware mit einem Lieferschein wie
unter 1.6 beschrieben zu verwenden.
e Sollten mehrere Artikel in einer Einwegverpackung geliefert werden, sind die einzelnen
Artikel eindeutig und mit folgenden Daten zu kennzeichnen:
=  Firmenkennzeichnung
= Materialnummer (optional zusatzlich als Barcode / QR-Code)

= Versionsstand
o Jede Materialverpackung muss mit einem Logistik-Warenlabel mit Barcodeauszeichnung
(Abbildung 2) versehen sein.
= Das Label muss auRen auf der Verpackung angebracht werden und
uneingeschrankt manuell bzw. maschinell mit einem Scanner lesbar sein. Labels
dirfen durch Teile der Verpackung bzw. der Umreifungsbande nicht verdeckt
werden.

=  Paletten sind so zu packen, dass das Label jederzeit erkennbar ist.
Gegebenenfalls ist ein zweites Label auf der Verpackung anzubringen
(beidseitige Belabelung)

Example
Barcode of Tais
ot 000000-0000-000 mterie
number
number
AR
e Description
procion 1111 RRII 111 S
e, 00020100328 XXX Foc Sdod
Production date or serial number or
batch number

Abbildung 2: Warenlabel

2.2.4 Transport
e Wird die Ware mittels Palette verpackt, ist darauf zu achten, dass die Verpackung die

MaRe der Palette nicht iberschreitet.

e Beim Versand von Einwegverpackungen missen die ausgewdhlten Transportmittel den
Anforderungen des Materials entsprechen.

e Esist sicherzustellen, dass die Ware durch die Verpackung gesichert und unbeschadigt
ist. Lose gepackte Teile sind unzulassig.

e Eine Umverpackung bzw. Neuverpackung wahrend des Transports ist zu vermeiden.

e Die Verpackung ist so auszulegen, dass alle Materialien zuganglich sind.

e Die Verpackung muss fiir die Anforderungen und GesetzmaRigkeiten der ausgewdahlten

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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Versandart ausgelegt sein.
e Holzverpackungen und -transportmittel missen nach dem IPPC Standard ausgelegt sein.

2.2.5 Fallbeispiele: unzureichende Verpackung

Abbildung 3: Unzureichende
Verpackung (kein zuverldssiger Schutz, Abbildung 4: Unzureichende Verpackung (libergroRRer
Waren sind nicht gesichert, GibermaRige Karton, Artikel sind nicht gesichert)
Palettenumwicklung,

Verpackungszustand ist nicht sauber)

2.2.6 Fallbeispiele: Empfohlene Verpackung

Abbildung 5: Empfohlene Verpackung (Kartonbox mit Papierinlay, das zuverlassigen Schutz der Waren bietet, und Verwendung
von Monomaterial, recycelbarer Verpackung)

Abbildung 6: Vorher mit Schaumstoff Abbildung 7: Nachher mit Karton (Monomaterial, vollstandig
(begrenzte Recycelbarkeit von recycelbar)
Schaumstoff)

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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3 Mehrwegverpackungen

3.1 Allgemein

o Mehrwegbehilter werden dem Lieferanten von ZEISS IQS zur Verfligung gestellt.

e Bevorzugt der Lieferant die Ware in eigenen Mehrwegverpackungen zu liefern, ist vorab zu
klaren, ob die Verpackungen den Anspriichen von ZEISS 1QS entsprechen.

e Esist sicherzustellen, dass die Behalter in einem sauberen und ordnungsgemafen Zustand
erhalten bleiben.

e Durch den Lieferanten anfallende Reinigungskosten, sind vom Lieferanten zu tragen.

e Sollte es zu Beschadigungen eines Mehrwegbehalters kommen, ist dies ZEISS IQS zu melden
und die weitere Vorgehensweise abzuklaren.

e Fehlende Blue-Boxen miissen vom Lieferanten rechtzeitig beim zustandigen ZEISS Lead Planner
angemahnt werden.

o Eswird empfohlen, wiederverwendbare Verpackungen als lokal-zu-lokal-Ansatz mit
angemessenen Entfernungen zu verwenden, um GibermaRigen Versand von Verpackungen zu
vermeiden.

3.2 Verpackungsanforderungen

3.2.1 Arten von Mehrwegverpackungen
» Pendelbehalter (siehe Abbildung 8, 10, 11).
= Die Mehrwegverpackung pendelt zwischen ZEISS IQS und dem Lieferanten.
= Der Pendelbehalter kann flir mehrere Materialien geeignet sein, er darf
jedoch nur gemaR der auf dem Label genannten Materialnummer befillt
werden.
» Kanban Behalter (siehe Abbildung 9)

= Esgibt verschieden Formen eines Pendelbehilters. Diese werden meist fiir die
bedarfsgesteuerte Lieferung der Materialien eingesetzt.

Abbildung 8: Blue Box

|

|

|
|

©C Abbildung 9: Kanban Behilter

Abbildung 11: Pendelbehdlter aus Karton
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3.2.2 Beschriftung von Mehrwegverpackungen
o Kommen Mehrwegverpackungen zum Einsatz, ist die Ware mit einem Lieferschein wie unter
1.6 beschrieben zu versehen.

e Bei Mehrwegverpackungen kommen zudem Label zum Einsatz, flir welche ZEISS 1QS zustandig ist
(siehe Abbildung 12)

11! Please do not paste or mark something on this label !!!

Shuttle — Box
2OOOCOC=2O0CK =X XX

ZEI55 PART NUMBER AND DESCRIFTION

VENDOR NAME <— ZEISS IMT

Abbildung 12: Pendelbehdlter Label

o Der Lieferant hat folgende Punkte zu beachten:

Ll Ein Uberkleben der Label ist nicht gestattet.

] Kontrolle der Richtigkeit der Materialien und der Label.

] Die Nummer der Shuttle-Box befindet sich auf dem Etikett in der oberen rechten Ecke
] Der Shuttle-Weg ist auf dem Etikett angegeben.

Die leere Shuttle-Box wird ins Lager zurlickgebracht.

3.2.3 Fallbeispiel Mehrwegverpackung

Abbildung 13: Korrekte Anwendung der Mehrwegverpackung

3.3 Anderungsmanagement

Sollte der Lieferant feststellen, dass die von ZEISS 1QS gestellte Mehrwegverpackung nicht den
Anspriichen des Materials entspricht, ist dies ZEISS 1QS mitzuteilen und die weitere Vorgehensweise
zu besprechen.

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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Anhang 1: Liste der 1QS-Einheiten

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
Carl Zeiss 1QS Deutschland GmbH

Carl Zeiss GOM Metrology GmbH

Carl Zeiss IMT (Shanghai) Co., Ltd.

Carl Zeiss (Suzhou) Co., Ltd.

Carl Zeiss MES Solutions GmbH

Carl Zeiss Optical Components GmbH
Carl Zeiss X-ray Technologies S.r.l.

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH
Carl Zeiss MES Solutions S.R.L.

Carl Zeiss Industrial Metrology, LLC

Carl Zeiss Industrial Quality Solutions, LLC
Carl Zeiss India (Bangalore) Pvt. Ltd.

Die Liste ist nicht abschlieBend und kann zusétzliche Einheiten enthalten. Bei Fragen oder
Unklarheiten wenden Sie sich bitte an lhren Hauptansprechpartner flir weitere Informationen.

© Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
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