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ZEISS O-DETECT

Unberührbares  
mühelos messen



Der Einstieg in die Welt der  
optischen Messtechnik

Für die Zukunft gerüstet

ZEISS O-DETECT bietet unterschiedliche Beleuchtungsop-

tionen passend zu jeder Messaufgabe, der Sie begegnen 

können: Ein Ringlicht mit blauen und weißen Segmenten 

als Standard für die Beleuchtung, eine diffuse Beleuch-

tungsoption für glänzende Werkstücke oder eine opti-

mierte Beleuchtungsoption für komplexe Kanten.

Vielseitig und leicht erweiterbar 

Die neue Zubehörplattform von ZEISS O-DETECT, er-

möglicht es Anwendern, Zubehör  wie Auflichter ohne 

Serviceaufwand ein- und auszubauen, sowie auszu-

tauschen. So kann jeder Nutzer seine ZEISS O-DETECT 

je nach seinen Bedürfnissen konfigurieren, ohne bei 

zukünftigen Upgrades eingeschränkt zu sein.

Exzellente Optik 

ZEISS Digitalzoom bietet ein großes Sichtfeld bei 

hoher Auflösung - das steigert die Effizienz und 

erfasst mehr Details. Die hochwertigen Bilder wer-

den mit einer 5-Megapixel-Kamera aufgenommen 

und zusammen mit der ZEISS Verarbeitungstech-

nik in präzise Messergebnisse umgewandelt.

Einfache Teilenavigation und -visualisierung  

Dank der integrierten 5-Megapixel-Übersichtsfarb- 

kamera kann das Werkstück schneller gefunden wer-

den, um die Messung zu starten. Diese wird von der 

Software gesteuert und reduziert daher die Notwen-

digkeit, das Bedienpult zu verwenden.

Höchste Präzision  

Durch die Kalibrierung von MPE EU (3D) gemäß 

ISO 10360 verspricht ZEISS O-DETECT Zuverläs-

sigkeit und sorgt für weltweite Vergleichbarkeit, 

da die Genauigkeit der Maschinen in 2D und im 

3D-Messvolumen spezifiziert ist. Dies ist beson-

ders in Märkten mit hohen Qualitätsstandards ein 

wichtiges Merkmal.

Intuitive und benutzerfreundliche Software 

Die langjährige Erfahrung in der Messtechnik ist in 

der universellen Messsoftware ZEISS CALYPSO 

vereint. ZEISS CALYPSO express verfügt über eine 

einfache Programmierumgebung um den Einstieg 

in die Welt der optischen Messtechnik so leicht wie 

möglich zu machen.

Professionelle und aussagekräftige Berichte 

ZEISS PiWeb reporting ermöglicht die Dokumentation 

und Visualisierung der Messdaten mit nur einem 

Klick, was Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Bauteile 

und Prozesse bietet.

ZEISS O-DETECT bietet eine intuitive Bedienung, hochwertige Bildqual-
ität und flexible Beleuchtung für präzise Messungen im Handumdre-
hen. Die Technologie eignet sich für eine Vielzahl von Komponenten, 
ihre wahre Stärke liegt aber darin, das Unberührbare zu messen. 
Entdecken Sie die neue Generation der optischen Messtechnik.
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Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen 

Vertrieb
Telefon: +49 7364 20 6336
E-Mail: sales.metrology.de@zeiss.com 
 
Service 
Telefon: +49 7364 20 6337
E-Mail: info.metrology.de@zeiss.com

ZEISS Industrial Quality Solutions LLC
6250 Sycamore Lane North
Maple Grove, MN 55369/USA
Phone:	 +1 763 744-2400
Fax:	 +1 763 533-0219
info.metrology.us@zeiss.com
www.zeiss.com/metrology

ZEISS O-DETECT – Spezifikationen

Kamera ZEISS INVENTA D1

Messvolumen in mm3 300 x 200 x 200 500 x 400 x 300

Sichtfeld in mm2 8,4 x 7,0 8,4 x 7,0

Längenmessabweichung 
MPE(E)

in 2D 

in 3D

µm 1,9µm+L/150 

2,4µm+L/150

1,9µm+L/150 

2,4µm+L/150

Software ZEISS CALYPSO
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