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Full performance 
guaranteed.
Now and in the future.

probes.zeiss.com

Original ZEISS adapter plates 
for ZEISS CMMs.

Not using original ZEISS adapter plates yet?
Contact us so we can help you reach the full performance 
of your CMM system. Together, we will find a solution 
that fits both your expectations and your budget.

Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Sales and Service 
+49 7364 20 6337
sales.metrology.de@zeiss.com

www.zeiss.com/metrology

Your questions answered,
by our local experts.

Find your local contact here:
https://zeiss.ly/rlkj
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Volle Performance 
garantiert.
Jetzt und in der Zukunft.

probes.zeiss.com

Original ZEISS Wechselteller 
für ZEISS KMGs

Sie verwenden noch keine Original ZEISS Wechselteller? 
Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen helfen können, die volle 
Leistung Ihres KMG-Systems zu erreichen. Gemeinsam werden wir 
eine Lösung finden, die sowohl Ihren Erwartungen als auch Ihrem 
Budget entspricht. 

Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Sales and Service 
+49 7364 20 6337
sales.metrology.de@zeiss.com

www.zeiss.com/metrology

Ihre Fragen beantwortet,
von unseren Experten vor Ort.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner 
vor Ort:
https://zeiss.ly/ur5p
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Für die Zukunft gerüstet
Mit original ZEISS Wechseltellern

Original ZEISS Wechselteller
Der perfekte Wechselteller für Ihr Messsystem 

Ihre Vorteile auf einen Blick
Schneller. Besser. Zuverlässiger.

ZEISS VAST

ZEISS VAST Wechselteller 
unterstützen ZEISS VAST 
Gold und ZEISS VAST XT 
Gold Sensoren. ZEISS VAST 
Gold ist der ideale Sensor 
für taktiles Scannen und 
Einzelpunktmessungen mit 
langen Taststiften.

ZEISS VAST XTR

ZEISS VAST XTR 
Wechselteller sind die 
richtige Wahl für ZEISS VAST 
XTR Gold Sensoren. Dieser 
Sensortyp verfügt über eine 
integrierte Drehachse, d.h. 
der Taster ist in Richtung 
des zu messenden Merkmals 
ausgerichtet.

ZEISS VAST XXT

Diese Wechselteller 
unterstützen ZEISS VAST 
XXT Sensoren. Dieser 
Sensor ermöglicht ein 
hochpräzises Scannen am 
ZEISS RDS Drehgelenk. Die 
verfeinerte Lagerstelle der 
XXT-Wechselteller sorgt für 
Systemstabilität und hohe 
Genauigkeit. 

Nur original ZEISS Wechselteller garantieren die volle Funktionalität von 
Maschine und Software, sind zukunftssicher und erschließen das volle 
Potenzial Ihres ZEISS KMGs für maximale Leistung.

Behalten Sie Ihre 
empfindlichen 
Tastersysteme in 
perfektem Zustand, 
indem Sie sie in ZEISS 
Tasterschränken mit 
speziell entwickelten 
Wechseltellerhalter 
bequem vor Schmutz 
und Beschädigungen 
schützen.

Schützen Sie Ihre Wechselteller mit 
den ZEISS Aufbewahrungslösungen

Der Konkurrenz voraus  
Die technische Entwicklung der ZEISS 
Adapterplatten, insbesondere der ID-Chip, 
hebt das Original vom Wettbewerb ab. 
Ihre hohe Qualität wird nach strengen 
Prüfstandards überwacht, um eine 

verbesserte Qualität der Messergebnisse, 
eine höhere Produktivität und eine 
gesteigerte Systemstabilität zu erreichen. 
Nicht-ZEISS Adapterplatten erreichen dieses 
technologische Niveau nicht und reduzieren 
die Leistung.

Robustere Datenübertragung

Die verfeinerte Lagerposition 
der XXT-Wechselteller 
bewahrt die Systemstabilität 
bei gleichbleibend hoher 
Genauigkeit.

Vermeidung von 
Bedienfehlern und 
Fehlmessungen

ZEISS Wechselteller identifizieren 
Taststifte in der Software 
über den integrierten ID-Chip. 
Diese Technologie verhindert 
Fehlbedienungen und 
Fehlmessungen.

Reduzierte Messzeit

Die “Fly Scan”-Funktion der 
Original ZEISS Wechselteller 
ermöglicht es dem Taster, 
unterbrochene Konturen 
reibungslos und ohne 
Unterbrechung zu scannen.

Schnellere Stiftwechsel

Die Softwarefunktion “Quick 
Change” beschleunigt 
den Austausch von 
Tasterkonfigurationen um 50%. 
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