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ZEISS INTEGRATION SERIES

ZEISS Integration Series integriert Ihre Qualitatssicherung, optimiert Ihre Prozesse und steigert
so lhre Produktivitat durch die Auswahl des richtigen Beladesystems oder der idealen Integrations-
und Automatisierungslosung fur thr KMG. Das breite Spektrum der ZEISS Losungen reicht von
manuellen Beladesystemen mit ergonomischen Vorteilen bis hin zu vollautomatischen Zellen,
welche den Durchsatz Ihrer Qualitatssicherung durch eine maximierte Maschinenauslastung
erhdhen. ZEISS bietet diese Produkte als Standardlosungen oder als individuelle Projekte an,
die perfekt auf Ihre Prozesse abgestimmt sind und sowohl im Messraum als auch direkt in
der Produktion eingesetzt werden konnen.
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Alle Vorteile auf einen Blick

- = - = Maximale Optimierte Prozesse
S etz e n S I e d I e VO I I e E ffl Z I e n Z il Maschinenauslastung E@ Kiirzere Bedienzeiten und Laufwege, kombini
ge, kombpiniert

Die optimierte Beschickung vermeidet Still- mit flexiblen Losungen, holen das Optimum aus

|
I h re S P ro Z e S S e S fre I standzeiten wahrend dem Riisten und sorgt fiir Ihren Prozessen heraus.

eine maximale Auslastung lhrer Messgerate.

ZEISS Integration Series Standard Produkte oder Einfache Bedienung
v— . .. .
= individuelle Losungen Q/
— 9 Deutlich vereinfachtes Werksttckhandling dank
Alle Lésungen sind als Standardanfertigung einfacher und intuitiver Bedienung — selbst von
verfligbar und direkt einsatzbereit oder an ungeschultem Personal.

Ihre Bedurfnisse anpassbar.

O Ergonomie & Sicherheit Ein Partner fir
. Q [ die gesamte Lésun
C@ Intelligente Beschickungssysteme garantieren ];\\ 9 9
hochste Sicherheit und Ergonomie bei der Fertige Komplettlésungen mit ganzheitlicher
Handhabung von Werkstucken. Projektbetreuung aus einer Hand: von Anfrage

und Ubergabe bis zum Service-Support.



1 LOADING

ZEISS Integration Series
Loading

Die Zufuhr- und Beladesysteme von ZEISS kdnnen sowohl im Messraum,

als auch an oder direkt in der Produktionslinie eingesetzt werden. Sie sind
lhrem Bedarf entsprechend mit verschiedenen KMGs kompatibel. Zusatzlich
ist eine Automatisierung nach Wunsch maoglich. So werden Teilefluss und
Bedienzeiten optimiert und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter maximiert.
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ZEISS INTEGRATION SERIES

Palettenzufuhrung

Die Palettenzuftihrung stellt die Basis aller Beladesysteme dar und
garantiert in Kombination mit Zufihrlésungen den sicheren und
mUhelosen Transport der Werkstucke in die Messposition sowie den
sicheren Ablauf des Messprozesses dank Positionstiberwachung und
Dreipunktauflage sowie Werkstlck-Temperatursensorik.

Optimierung des Messprozesses
m Reproduzierbare Werkstlckposition
m Sensorische Positionserkennungen

vermeiden Kollisionen
@ ZEISS CONTURA / ZEISS PRISMO / ZEISS MICURA
Palettenmaf3e: 250 kg, 630 x 630 mm / 120 kg, 500 x 400 mm ZEISS ACCURA / ZEISS CenterMax

Shuttlebahnhof manuell

Das System erlaubt eine hohe zeitliche Flexibilitat, da der RUst-
und Messprozess entkoppelt sind. Der Bediener kann mehrere Teile
vorbereiten und so die Ristzeit blindeln. Aufgespannte Teile kdnnen
in wenigen Sekunden in beliebiger Reihenfolge zum Messen positio-
niert und nach dem Priifen ohne Zeitdruck abgespannt werden.

Schneller manueller Wechsel von vorgeriisteten Paletten
m Optimierte KMG Auslastung
m Messung mit unterschiedlichen Messvorrichtungen

an e.m.em KMG ) @ @ ZEISS CONTURA / ZEISS PRISMO / ZEISS MICURA E
= Optimierte Ergonomie ZEISS ACCURA / ZEISS CenterMax

Shuttlebahnhof automatisiert

Durch eine Beladung mit dem automatisierten Shuttlebahnhof steht

das KMG nie still, wodurch der Durchsatz und die Produktivitat i ‘
enorm gesteigert werden. Das automatische Ein- und Ausfahren der J
Werkstlcke in das Messvolumen nach dem manuellen Bestlicken spart

Zeit, da ein einzelner Mitarbeiter mehrere KMGs bedienen oder gar eine
mannlose Schicht zur Qualitatssicherung genutzt werden kann.

Automatischer Werkstiickwechsel
m Optimierter Bedienereinsatz

m Keine Stillstandszeiten, dadurch maximale KMG Auslastung @ )
m Optimierter Footprint: Langs oder quer zum KMG platzierbar ZEISS PRISMO / ZEISS CenterMax 310 Platze



1 LOADING

CONTURA

Rusttisch & Palettentransportwagen :-

—

Vom RUsttisch auf den Palettentransportwagen zum Messgerat und
in die Messposition: Der Transport der Paletten mit Werkstlcken
funktioniert komplett rollend. So wird der Beladeprozess im Vergleich
zu einer Kranbeladung oder einer handischen Beladung beschleunigt
und die Maschinensicherheit erhoht.

Geratefernes Riisten von Bauteilen
m Vereinfachtes Teilehandling bei schweren,
grofSen oder schwer zuganglichen Bauteilen

m Beschickung mehrerer KMGs mit Messvorrichtungen @ ZEI1SS CONTURA / ZEISS PRISMO / ZEISS MICURA _—

ZEISS ACCURA / ZEISS CenterMax

Kugelrollentisch

Mit dem Kugelrollentisch wird an einer zentralen Stelle gerustet, wo-
durch mehrere KMGs bestlckt sowie unterschiedliche Messaufgaben
Duplexsystem

vorbereitet werden kénnen. So entfallen Stillstandzeiten der KMGs und

Bauteile kdnnen bequem sowie reproduzierbar aufgespannt und die

Rustzeit deutlich reduziert werden. Das Duplexsystem fur ZEISS DuraMax verbessert die Maschinenaus-

. . lastung, da die Prifteile parallel zum Messvorgang aufgespannt und
Zentrales Riisten von Werkstiicken 9 p gang autgesp

m Vorbereitung mehrerer unterschiedlicher Messaufgaben

abmontiert werden kdnnen. Zudem verbessert das System die Ergonomie

m Vorhalten der Vorrichtungen fur mehrere KMGs beim Teilehandling und es beugt Beschadigungen der Messsensorik vor.
m Optimierte KMG Auslastun
P 9 @ ZEISS CONTURA / ZEISS PRISMO / ZEISS MICURA E 3, 5, 7 oder Rusten wahrend des Messvorgangs
ZEISS ACCURA / ZEISS CenterMax mehr Platze = Optimierte KMG Auslastung
..................................................................................................................................................................................... ® Hoher Teiledurchsatz @ 2 Platze
| gf‘ ZEISS DuraMax B 50 kg, 500 x 500 mm

Drehriststation

Schiebetisch

Die DrehrUststation ermdéglicht den schnellstmoglichen Austausch
von geprUften und ungepruften Werkstlicken auf dem Messgerat und

Mithilfe des Schiebetischs ist die ungehinderte Zuganglichkeit der
Messvorrichtung gewahrleistet, da aufSerhalb des Messvolumens gerUstet

erhoht so die Maschinenauslastung. In wenigen Sekunden schiebt der

Bediener die geprufte Palette vom Messgerat auf die DrehrUststation,

dreht die bewegliche Einheit um 180 Grad und schiebt nun das werden kann. Das Beladen und Aufspannen von Prifteilen wird durch

zuvor aufgespannte Werkstlck in Messposition. den Schiebetisch erleichtert und das Risiko von Beschadigungen am

. Messgerat minimiert.
Schneller Austausch von zwei Paletten

m Minimaler Footprint Beladung des Messtiicks auBRerhalb des Messvolumens

m Verbesserte Ergonomie und Zuganglichkeit @ ZEISS CONTURA / ZEISS PRISMO / ZEISS MICURA S Plitse m Verbesserte Ergonomie @ @ ZEISS CONTURA / ZEISS PRISMO 1 Platz
m Optimierte KMG Auslastung ZEISS ACCURA / ZEISS CenterMax m Freie Zuganglichkeit des Werkstiicks ZEISS MICURA / ZEISS ACCURA 150 kg, 620 x 620 mm




ZEISS INTEGRATION SERIES

Messbarer Erfolg dank korperlicher und zeitlicher Entlastung
Ihrer Mitarbeiter sowie maximaler Maschinenauslastung

Maximale O  Ergonomie
il Maschinenauslastung Y & Sicherheit
KMG
i Em
| Messphasen KMG Auslastung* 40% @ Man. Arbeitsprozessse 18 : Erhohte
- *——g\ Ziehen & Schieben - ¢ Belastung*
—_— [ 1 N 2 BN 3 B 4 5 Heben, Tragen & Halten 12 : 22
.
QO v R
Rust- & Ladephasen Bediener Auslastung* 56% M 0 10 20 30 40 50
KMG + Drehriiststation
1 | _ )
| Messphasen KMG Auslastung* 75 % @ Man. Arbeitsprozessse 9 ! Geringe
. | Ziehen & Schieben 6 : Belastung*
& BRBNBEEHE Heben, Tragen & Hatten 12 9
@) v R
Rist- & Ladephasen Bediener Auslastung* 35% A 0 10 20 30 40 50
KMG + Shuttlebahnhof manuell
1177
L_ ' Messphasen KMG Auslastung* 75 oy @ Man. Arbeitsprozessse 9 : Geringe
4! Ziehen & Schieben 6 : Belastung*
[ 1| [ 4 8 5 F 6 1 7 R Heben, Tragen & Halten 12 : 9
Q v R
Rist- & Ladephasen Bediener Auslastung* 33% A 0 10 20 30 40 50
KMG + Shuttlebahnhof automatisiert
Mess- und Ladephasen KMG Auslastung* 94 % @ Man. Arbeitsprozessse 9 ! Geringe
Ziehen & Schieben - . Belastung**
[112]30a0s506]7] 3] o R Heben, Tragen & Halten 12 : 7
= @) v R
Ristphasen Bediener Auslastung* 25% A 0 10 20 30 40 50

ROI Kalkulator

* Auslastung abhdnging von Schichtsystem, Rust und Messzeiten. Annahme im Beispielprojekt Berechnen Sie den ROI fir Ihr neues Zuflhr- und

mit , Zylinderkopf”: Schichten: 2, Messzeit: 15 min, Rist- & Ladezeit: 5-10 min Beladesystem gleich online, um wichtige Kenn-
zahlen wie Kosten/Teil und Break-Even-Point
** REFA Merkmale abgestimmt auf Ihre individuellen E E
<10 geringe Belastung Voraussetzungen zu erhalten. : T
10 - <25 erhéhte Belastung, korperliche Uberbeanspruchung mdglich i' =
25-<50 wesentlich erhéhte Belastung, Gestaltungsmafinahmen nétig zeiss.de/integration-series E

>50 hohe Belastung, kérperliche Uberbeanspruchung




2 OPERATING ZEISS INTEGRATION SERIES

ZEISS Integration Series
Operating

Die Operating Produkte aus der ZEISS Integration Series ermdglichen die
Einbindung Ihrer Qualitatssicherung und deren Daten dort, wo es notig
ist — ohne lange Wege. Durch eine Messung in Produktionsnahe wird eine
schnelle Qualitatssaussage und ein direktes Gegensteuern ermaglicht.

Die Qualitatssicherung wird an die Produktionsumgebung angepasst und
die Messdaten zentral erfasst. Dadurch kénnen etwa nachteilige
Bedingungen wie Temperaturschwankungen reguliert oder manuelle
Messergebnisse in automatisierte Prozesse integriert werden.

@ Kompatible KMGs

GageStation
; U Die GageStation verbindet mithilfe der ZEISS Piweb Software
; f,-—, i mit Handmessmitteln erzeugte Messdaten mit KMG Messdaten
‘;L I X o . . . . . . .
{ 8 und visualisiert diese leicht verstandlich uber Touchbildschirme

R—

und Messberichtsvorlagen. Zusatzlich bietet die GageStation bei
geringem Platzbedarf Schutz vor Umwelteinflissen in der Produk-
tionsumgebung, welche Messergebnisse verfalschen kénnen.

Zusammenfiihrung aller Qualitdtsdaten in einem Report
m Messmittelunabhangige Datenerfassung

m Zentralisiertes Datenhandling ‘@ ZEISS DuraMax / ZEISS O-DETECT
m Schutz vor Umwelteinfllissen ZEISS O-INSPECT 3/2/2, ZEISS O-INSPECT 5/4/3
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ThermoStation

Die ThermoStation ermdglicht es, Messprozesse selbst gegen sehr
hohe Temperaturschwankungen und raue Bedingungen in der
Produktionsumgebung abzuschirmen. So kann beispielsweise
ZEISS CONTURA dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird
und liefert garantiert unverfalschte Messergebnisse.

Engumschlossene Umhausung zum Schutz
des KMGs vor Umwelteinfliissen
m Geringer Footprint gegenlber konventionellem Messraum

m |nstallation direkt dort, wo die Qualitatssicherung erfolgen soll
m Integriertes Palettenzufiihrsystem fir ergonomisches Beladen ZEISS CONTURA 7/7/6, ZEISS CONTURA 7/10/6

11



3 AUTOMATING ZEISS INTEGRATION SERIES

ZEISS Integration Series
Automating

Die Software Losungen der ZEISS Integration Series ermoglichen die

einfache Automatisierung von KMG und Peripherie bis hin zur Steuerung Automation Interface
vollautomatischer Zellen oder beispielsweise das Starten komplexer

Einzelmessungen. Durch die intuitiven Oberflachen kdnnen die Das Automation Interface von ZEISS erméglicht das einfache Auto-
Anwendungen selbst von ungeschultem Personal bedient werden. matisieren lhres Messgerats ganzlich ohne Engineering-Aufwand.

Neben dem Starten von Prifplanen sowie der Riickmeldung von
Messergebnissen oder Maschinenstatus erméglicht die Anwendung
die Steuerung der KMG-Peripherie. Das Interface ist fur alle Produkte
der ZEISS Integration Series zudem bereits vorkonfiguriert. So kénnen
zum Beispiel die Steuerung automatischer Vorrichtungen oder der
Paletteneinzug ohne Aufwand mit wenigen Klicks konfiguriert werden.
Auch individuell von Ihnen entwickelte Vorrichtungen lassen sich per
Konfiguration ansteuern.

Einfache Automatisierung der KMG Peripherie

m Standardisierte Kommunikationsschnittstellen: OPC UA, Profinet, EthernetIP

m Durch eine Benutzerverwaltung sehen Anlagenbediener, Messtechniker,
Einrichter oder Service genau das, was sie bendtigen

m Anwendung sowohl im Automatik- als als auch im Handbetrieb @ @
selbst durch ungeschultes Personal

m Einfache Konfiguration per Klick direkt Uber die Benutzeroberflache,
ohne aufwendige SPS-Programmierung

m Effiziente Inbetriebnahme, bei geringen Projektrisiken und niedrigen Kosten

alle ZEISS KMGs

FACS

Sollten Ihre Anforderungen Uber das standardisierte Automation
Interface hinaus gehen, dann ist das Flexible Automation & Connectivity

System (FACS) die richtige Software Losung fur Sie. FACS ermdglicht B =

FACS - Flexible Automation und Control system

wiederkehrende Qualitatssicherungsablaufe in komplexen Prozessen zu
automatisieren. FUr lhre BedUrfnisse programmiert und angepasst.

Die individuelle Software Losung fiir komplexe Aufgaben
m Automatisiertes Starten von Einzelmessungen
bis hin zu komplexen Palettenmessungen
m Koordinator mit 14.0 Konnektivitat fir individuelle
Automatisierungsablaufe
m \ernetzung von mehreren KMGs in automatisierten Anwendungen
m Automatische Bauteilidentifikation mit 1D/2D Scanner
oder RFID-System
m |ntuitive Bedieneroberflache fir ungeschultes Personal

= Benutzermanagement mit automatischer Benutzererkennung
m Erprobt in der Medizintechnik nach FDA @ @ alle ZEISS KMGs

13



| CUSTOM

ZEISS Integration Series

custom

Mit ZEISS Integration Series Custom
erhalten Sie lhre Losung auch individuell
nach Ihren Anforderungen angefertigt.
So optimieren Sie lhre Prozesse

nach Mafs, selbst bei komplexer

Aufgabenstellung.

@ X-Ray At-Line Inspection
ZEISS VoluMax CT-Gerate sind
darauf ausgerichtet sehr schnell viele Teile
zu prifen. Gerat und Software sind indi-
viduell nach der Prifaufgabe konfiguriert.

Die Beladung kann wahlweise manuell
oder automatisiert erfolgen.

@ Flexibler Einsatz

von Messzellen

Durch die Positionierung von KMG und
Roboter auf einer gemeinsamen Platt-
form wird diese automatisierte Messzelle

flexibel in der Produktion platziert und
manuell oder automatisiert beladen.

@ Kommunikationsschnittstelle
zur Roboterintegration
Individuell nach Ihrem Bedarf konfigu-
rierte Schnittstellen erméglichen die
Kommunikation zwischen Qualitats-
sicherung und Automationstechnik

in der Fertigung.

@ ZEISS SurfMax:

Surface Defect Detection

Die bahnbrechende Qualitatssicherungs-
[6sung fur zuverlassige visuelle Hoch-
geschwindigkeits-Fehlererkennung: eine
Kombination aus deflektometriebasierten,

hochauflésenden optischen Sensoren von
ZEISS und maschinellem Lernen.

@ Kombination
unterschiedlicher
Messtechnologien
Hier im Beispiel eine optische
Bauteilprufung mit einer taktilen
Absolutmessung in einem Protokoll

kombiniert — inklusive automatischer
Beladung der Station.

@ Roboterbasierte Messzelle
Automatisierten Messzellen
erlauben den Ablauf Ihrer Messprozesse
wahrend einer mannlosen Schicht.
Der Palettenspeicher kann bestlckt

und die Messaufgaben systematisch
abgearbeitet werden.

@ EDM Industry Solutions
Durch das manuelle oder voll-

automatische Auslagern von Messungen

am KMG wird die Produktivitat gesteigert,

da keine wertvolle Zeit an die Erodier-

maschine verloren geht.

Fahrerloses Transport
System (FTS)

Das automatisierte und fahrerlose

Transportsystem zwischen Produktion

und Messraum ermdglicht eine flexible
Fertigung mit optimaler und systema-

tischer Auslastung von Qualitatssiche-

rung und Fertigungsmaschinen.

==
B

@ Temperaturgeschiitze
Stichprobenmessung

Auch KMGs, die in ihrem Ursprung nicht

fur die Fertigung geeignet sind, kénnen
in einer kontrollierten Umgebung dort
installiert werden, um beispielsweise

eine Stichprobenprifung direkt an der
Linie durchzufihren.

100% In-Line Messung

Die direkte Einbindung des KMGs
in die Linie ermaéglicht eine effiziente
100%-Kontrolle. Die Werkstlcke auf

dem Forderband durchlaufen direkt das

Messvolumen, wodurch Zeiten fur

aufwandiges Werkstlickhandling
entfallen. Fehler werden so direkt
erkannt und Ausschuss vermieden.

@ Qualitatssicherung

direkt in der Produktion

Die rechtzeitige Qualitatsaussage, direkt
an der Stelle, an der produziert wird,
macht eine frihzeitige Fehlerbehebung
maoglich. Die Kombination aus fertigungs-
tauglichen KMGs und passenden
Beladesystemen kann perfekt auf Ihre
BedUrfnisse abgestimmt werden.

@ ZEISS Car Body Solutions
Die ferngesteuerte, fahrbare

Wabenrasterplatte ZEISS CARFIT eMOBEE

transportiert Bauteile effizient und

vereinfacht nachhaltig die Beladeprozesse.
Mit Horizontal-Arm-Messgeraten von

ZEISS sind an Ihre Karosserie-Fertigung
angepasste Konfigurationen moglich.

@ Data Flow Integration

Ein zielgerichteter Umgang
mit Big Data: Angefangen bei Daten-
visualisierungen von Messergebnissen
und Maschinenzustanden etc., bis hin

zu personalbezogenen Informationen,
genau dort wo sie bendtigt werden.

Messraum mit direkter
Anbindung an die Produktion
ZEISS unterstitzt Sie als Gesamtanbieter
in Sachen Qualitatssicherung bei der
Planung und Einrichtung Ihres fertigungs-
nahen Messraumes oder liefert Ihnen

Ihren individuellen Messraum als

Gesamtprojekt.
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Carl Zeiss

Vertrieb: +49 7364 20-6336

Service:
Fax:

Industrielle Messtechnik GmbH

73446 Oberkochen

Germany

+49 7364 20-6337

+49 7364 20-3870

info.metrology.de@zeiss.com

E-mail:

Internet: www.zeiss.de/imt



