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Koordinatenmessgeräte liefern hochgenaue und präzise Ergebnisse – allerdings 
nur, wenn Temperatur, Temperaturgradienten und Luftfeuchtigkeit innerhalb  
der vom Hersteller vorgegebenen Grenzwerte liegen. Da viele Faktoren die 
Raumtemperatur und somit das Messergebnis im Qualitätslabor beeinflussen, 
sollten sich Bediener nicht auf die Klimaanlage oder ihr Bauchgefühl verlassen. 
ZEISS TEMPAR macht es Qualitätsmanagern leicht, diese Werte genau zu 
überwachen und gibt ihnen Gewissheit über die Präzision ihrer Messergebnisse.

Vertrauen ist gut. 
Gewissheit ist besser.
TEMPAR® von ZEISS

Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Anforderungen passt:

ZEISS TEMPAR Pakete
Flexible Einsatzmöglichkeit bei höchster Genauigkeit. 

Die Anforderungen an die Genauigkeit der Sensoren steigen mit der Präzision der Maschine sowie der 

Güteklasse des Raumes. Hierfür können Sie unsere speziell für die Anwendung konzipierten TEMPAR® 

Sensoren an das Systemgerät anschließen. Die Pakete können jederzeit problemlos erweitert werden.

Starter
Wenn Sie ein Gefühl für  
die Umgebungsbedingungen 
erhalten wollen. 

 4 Temperaturfühler

 LogicBox (ohne Bildschirm)

ZEISS TEMPAR go Pakete
Für den einfachen Einstieg. 

Die handlichen TEMPAR® disc Sensoren lassen sich frei im Raum bewegen und verschaffen 

Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Umgebungsbedingungen.

Mit Mobile App
Haben Sie die Live-Anzeige der Umgebungs- 
bedingungen immer zur Hand. Mit der gratis 
Mobile App ZEISS TEMPAR go. 

 2– 4 disc Temperatur-
& Feuchtesensoren

 Mobile App

Mit LogicBox
Erhalten Sie die volle Übersicht durch die  
langfristige Aufzeichnung der Daten und eine 
nachweisbare Qualität des Messraumes  
gegenüber Auditoren. 

 8 disc Temperatur-
& Feuchtesensoren

  LogicBox (ohne Bildschirm)

Mit Konsole
Lassen Sie sich die aufgezeichneten Daten 
übersichtlich auf dem Dashboard anzeigen und 
erkennen Sie Probleme mit den Umgebungs- 
bedingungen sofort. 

 8 disc Temperatur-
& Feuchtesensoren

  Konsole (mit Touch-Bildschirm)

Precision
Das Präzisionspaket – wenn 
Sie höhere Anforderungen  
an die Genauigkeit der 
Temperaturfühler haben. 

Konform zu VDI/VDE 2627 

 9  Temperaturfühler precision

 Feuchtesensor

 Konsole (mit Touch-Bildschirm)

Basic
Das Standardpaket bietet  
die Basis für Ihre Sicherheit, 
wenn es um Umgebungs- 
bedingungen geht.  

Konform zu VDI/VDE 2627 

 9  Temperaturfühler

 Feuchtesensor

 Konsole (mit Touch-Bildschirm)

Jedes ZEISS TEMPAR Paket ist auch als Wireless-Version erhältlich. 
Die solarbetriebenen Sensoren funktionieren kabellos und sind dadurch besonders flexibel einsetzbar 
und leicht zu installieren. Und das bei gleichen Funktionalitäten und Vorteilen wie ZEISS TEMPAR.

ZEISS TEMPAR customized
Individuell konfiguriert für besondere Raumgeometrien.
Standardmäßig sind die ZEISS TEMPAR go- und ZEISS TEMPAR-Pakete auf rechtwinklige Räume von bis zu 10 x 5 m ausgelegt. 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine individuelle Lösung benötigen: accessories.metrology.de@zeiss.com.

Mobile
Flexible Anwendungen der  
Sensoren durch Befestigung 
an mobilen Ständern. 

Konform zu VDI/VDE 2627 

 8 Temperaturfühler

 Feuchtesensor

 Konsole (mit Touch-Bildschirm)

4 mobile Sensor-Ständer

Mehr Informationen unter: zeiss.de/messtechnik/tempar 


