ZEISS Z-CELCOAT
Technische Daten

Seeing beyond

Z-CELCOAT®
Verhalten Dispersiv mit niedriger Viskositat
Ursprung Botanisch
Substanz Hydroxypropylmethylcellulose

Konzentration | (%)

2,0

Konzentration Il (mg/ml) 20,2
Volumen (ml) 21

CDI -
Osmolalitat (mOsmol/kg) 265-300
Molekulargewicht (Megadalton)' 0,08
Pseudoplastizitatsindex -
Nullscherviskositat (Pa s)? 8

Kantle 23 G
Lagertemperatur (°C) 2-30

Inhalt Einzelpack:
Inhalt Multipack:

1 x Spritze zur intrakameralen Injektion, 1 x 23 G-Kanule
10 x Spritze zur intrakameralen Injektion, 10 x 23 G-Kanule

Z-CELCOAT ist latex- und phthalatfrei, 3 Jahre haltbar und besitzt einen pH-Wert zwischen 6,8 und 7,6.

"1 Megadalton = 1 Million Dalton, Rohstoff
21 Pas=1000mPas

H Ophthalmic

Viscosurgical Device
N Z-CELCOAT®

dispersive OVD 20 maliml, 2.1 mi
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Z-CELCOAT

M Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Deutschland

www.zeiss.com/ovd

www.zeiss.de/med/kontakte


http://www.zeiss.com/ovd
http://www.zeiss.de/med/kontakte

