ZEISS Z-CELCOAT
Specifiche tecniche

Seeing beyond

Z-CELCOAT®
Comportamento Dispersivo a bassa viscosita
Origine Botanica
Sostanza Idrossipropilmetilcellulosa
Concentrazione | (%) 2,0
Concentrazione Il (mg/ml) 20,2
Volume (ml) 21
CDI -
Osmolalita (mOsmol/kg) 265-300
Peso molecolare (megadalton)’ 0,08
Pseudoplasticita =
Viscosita di zero-shear (Pa s)? 8
Cannula 23G
Temperatura di conservazione (°C) 2-30

Contenuto confezione singola
Contenuto confezione multipla

1 x siringa intracamerale, 1 x cannula 23 G
10 x siringhe intracamerali, 10 x cannule 23 G

Z-CELCOAT é privo di lattice e ftalati, ha una durata di conservazione di 3 anni e un pH compreso tra 6,8 e 7,6.

"1 Megadalton = 1 milione di dalton, di materiale sussidiario
21 Pas=1000mPas

H Ophthalmic

Viscosurgical Device

- Z-CELCOAT®

dispersive OVD 20 maliml, 2.1 mi
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Z-CELCOAT

M Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/ovd

www.zeiss.com/med/contacts


http://www.zeiss.com/ovd 
http://www.zeiss.com/med/contacts

