
I valori MTF più elevati sono stati ottenuti in condizioni monocroma­
tiche utilizzando un modello corneale privo di aberrazione sferica 
(condizione 3). Tuttavia, dopo l’introduzione dell’aberrazione sferica 
(condizione 2) e della luce policromatica (condizione 1), le prestazio­
ni delle IOL sono rimaste buone.
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Fonte

Metodologia
Modalità
•	 Valutazione al banco in vitro
•	 Dimensioni di apertura di 3,0 e 4,5 mm
•	 Metriche di qualità dell’immagine: 

	- Condizione 1: cornea con aberrazione 
sferica di +0.27-µm, luce policromatica

	- Condizione 2: cornea con aberrazione 
sferica di +0.27-µm, luce monocromatica

	- Condizione 3: cornea priva di aberrazione 
sferica, luce monocromatica

Dimensione del 
campione

Misure
•	 Funzione di trasferimento della  

modulazione (MTF)
	- MTF tramite messa a fuoco
	- Simulazioni MTF e dell’acuità visiva

•	 Imaging United States Air Force Resolution 
•	 Fenomeni disfotoptici simulati

Spotlight dello studio: misurazioni delle  
prestazioni ottiche AT ELANA® 841P 
(valutazione al banco in vitro)

AT ELANA 841P ha dimostrato ottime prestazioni ottiche, un esteso range  
di fuoco e prestazioni stabili in varie condizioni spettrali e di aberrazione.
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•	 Condizione 1
•	 Condizione 2
•	 Condizione 3

•	Condizione 1
•	 Condizione 2
•	 Condizione 3

I valori simulati di acuità visiva erano di 0,00 logMAR per la distanza, 
0,1 logMAR a 100 cm e miglioravano progressivamente fino  
a 0,05 logMAR a 40 cm dal punto a distanza intermedia.

Due IOL  
AT ELANA 841P 20 D

Prestazioni ottiche
In base alle simulazioni di laboratorio, AT ELANA 841P ha dimostrato 
ottime prestazioni ottiche, un esteso range di fuoco e prestazioni 
stabili in varie condizioni spettrali e di aberrazione.

Prevedibilità
Il range di visione offerto da AT ELANA 841P sembra paragonabile 
a quello della lente AT LISA tri 839MP. I risultati simulati di acuità 
visiva di AT ELANA 841P (valori logMAR di 0,09, 0,10 e 0,11 a livelli 
di defocus di -1 D, -2 D e -3 D) erano paragonabili a quelli di AT 
LISA tri 839MP a -1 D e -3 D, con un miglioramento di mezza linea 
nella acuità visiva a -2 D a favore della lente AT ELANA.
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