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ZEISS ARTEVO 750
Specifiche tecniche

Seeing beyond




ARTEVO® 750 di ZEISS

Misurazioni

Visualizzazione Visualizzazione oculare aumentata AdVision® grazie

alla riproduzione dei dati ad alta risoluzione:
funzioni di assistenza alla cataratta, valori faco
(ZEISS QUATERA 700), OCT opzionale

Fotocamera integrata a 1 o 3 chip

Microscopio
operatorio

DeepView per la regolazione della profondita di
campo

Ingrandimento 3,5x—21x (con lente obiettivo
f=200 e oculare 10x)

Range di messa a fuoco: 70 mm; FastFocus disponibile

Assistente elettronico per lo strumento integrato
(opzione)

Cheratoscopio integrato (opzione)

llluminazione

Stereo Coaxial lllumination (SCI)

RGB LED (temperatura del colore della luce regolabile
3000K-6000K) o Xenon Superlux Eye

Filtri opzionali disponibili

Illuminazione
a fessura

Lampada a fessura integrata
Larghezza fessura: 0,2 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm
Altezza fessura: 12 mm

Possibilita di seconda sorgente luminosa per la
lampada a fessura esterna motorizzata VISULUX

OCT intraoperatorio di ZEISS

Parametri
di scansione

Profondita A-scan: 2,9 e 5,8 mm nel tessuto
Lunghezza di scansione regolabile 3-16 mm
Diverse modalita di scansione per l'acquisizione dal
vivo e la registrazione

Scansioni B-scan allineate per posizione di scansione

Indicatore di scala

Riduzione automatica del rumore on/off

AutoZ

Z Tracking e XY Tracking

Gamma ZEISS RESIGHT

Sistemi di visua-

lizzazione del
fondo oculare

ZEISS RESIGHT 700
AutoAdjust® per commutazione automatica
anteriore/posteriore del profilo

Lenti disponibili

60 D e 128 D (riutilizzabile)

MACULA LENS, ULTRA WIDE-ANGLE LENS,
WIDE-ANGLE LENS (monouso)

ZEISS CALLISTO eye

Software

Versione 5.1

Hardware

Panel PC IlI

Registrazione

Registrazione video integrata di alta qualita
MPEG 1080p 60/50 fps, comprese sovrimpressioni
AdVision

Microscopio Lunghezza braccio orientabile (A) 1343 mm

Ingombro microscopio (B) 805 mm

Altezza totale (C) 1880 mm
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ARTEVO 750/850
RESIGHT 700
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CALLISTO eye Panel PC

M Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Germania

www.zeiss.com/med/contacts



