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Kompaktowe wymiary, duze znaczenie:
mikroskop stereoskopowy do pracy, nauki i odkry¢

ZEISS Stemi 355 to kompaktowy mikroskop stereoskopowy, ktéry sprawdzi sie
zardbwno na zajeciach biologicznych, w laboratorium badawczym, jak i w zaktadzie
przemystowym.

Predefiniowane zestawy mikroskopow oferujg optymalng konfiguracje do réznych
potrzeb: analizy probek, badania monet, mineratow, owadow, kwiatow, ptytek
drukowanych lub innych prébek biologicznych, badz jesli po prostu szukasz odpo-
wiedniego mikroskopu do swojego hobby. ZEISS Stemi 355 umozliwia obserwacje
probek takich, jakie sg w rzeczywistosci: trojwymiarowych, o wyraznym kontrascie —
bez koniecznosci przygotowywania.

Mozesz korzystac ze wszystkich zalet tatwego w obstudze mikroskopu z wbudo-
wanym os$wietleniem LED do $wiatta odbitego i przechodzacego — oraz z szybkiej
i tatwej w uzyciu dokumentacji. Ten mikroskop Greenougha zapewnia wyrazny
obraz 3D, uniwersalne oswietlenie obiektu i tatwg akwizycje obrazow, ktére mozna
udostepnia¢ w dowolnym momencie.
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Prostszy. Bardziej inteligentny. Bardziej zintegrowany.

Prosty w obstudze,

a jednoczesnie wydajny.

Kompaktowy i przyjemny w pracy. A przy tym
Stemi 355 faczy wszystko, czego potrzebujesz,

w jednym mikroskopie stereoskopowym Greenougha.
Wystarczy go podigczy¢ do gniazdka i wigczy¢ —

i to koniec instalacji. Bez dodatkowych akcesoriéw
i kabli, ktore zajmuja miejsce. A potem wystarczy
tylko oswietli¢ obiekt, ustawi¢ ostro$¢ i zaczad
robi¢ zdjecia. Bedziesz pod wrazeniem jakosci
obrazu, jaka zapewnia ten kompaktowy mikro-
skop stereoskopowy.

Oswietlenie.

Wyrazne w kazdym zastosowaniu.

W zaleznos$ci od zastosowania zintegrowane
oswietlenie mikroskopu Stemi 355 mozna regu-
lowac, aby uzyskac jak najlepszy kontrast kazdej
probki. Wystarczy nacisnac przycisk, aby wybrac

i pofaczy¢ dwa rodzaje oswietlenia — $wiatto odbite
i Swiatto przechodzace. Kazdy modut zoom wypo-
sazono w prawie pionowe swiatto, ktére oswietla
zagtebienia probki, natomiast drugi modut -Swiatto
odbite i $wiatto przechodzgce sg wymienne. Umoz-
liwia to tworzenie predefiniowanych zestawow
mikroskopowych do zastosowan edukacyjnych,
laboratoryjnych lub przemystowych, aby zoptyma-
lizowac kontrast w danym zakresie zastosowan.
Biate diody LED w mikroskopie Stemi 355 generuja
jasne $wiatto o barwie $wiatta dziennego, dzigki

czemu kazdy obraz jest ostry i wyrazny.

Dokumentacja. Na zadanie.

Dokumentacja jest wazna w pracy laboratoryjnej,
a w inspekgcji przemystowej — wrecz niezbedna.

W sali ¢wiczen mozliwo$¢ akwizycji i udostepniania
obrazdéw jest kluczowym elementem do prowadze-
nia ciekawych i ekscytujacych zajec z nauk przyrod-
niczych. Mikroskop Stemi 355 jest wyposazony

w opcjonalny fototubus, ktdry umozliwia podta-
czenie dowolnej kamery mikroskopowej ZEISS
Axiocam. Mozesz wiec stworzy¢ wiasng wirtualna
klase przy uzyciu Labscope i przesytac obrazy

na zywo z kilku mikroskopéw do wszystkich podta-
czonych urzadzen mobilnych. tatwo jest wtedy
udostepniac, porownywad i omawiac prace wszyst-
kich studentow. | zajecia staja sie ciekawsze.
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Twoj wglad w technologie w tle

Zasada Greenougha

Podstawowa zasada dziatania mikroskopu stereoskopowego jest prosta. Zostata opracowana w 1896 roku przez
biologa Horatio S. Greenougha, ktéry chciat powieksza¢ mate prébki biologiczne przy zachowaniu takiej samej
jakosci obrazu, jak przy ogladaniu ich gotym okiem. Innymi stowy, w trzech wymiarach i z wszystkimi informacjami
dotyczacymi gtebokosci potrzebnymi do intuicyjnego zrozumienia nieregularnego ksztattu probki. Uwazat, ze mozna
zbudowac mikroskop z dwoma oddzielnymi torami optycznymi skierowanymi na obiekt z dwdch kierunkow, czyli
doktadnie tak jak robig to ludzkie oczy podczas obserwacji matego obiektu z odlegtosci 250 mm. Mdzg potaczytby
te dwa obrazy, tworzac przestrzenny obraz obiektu z wysokim stopniem percepcji gtebi. Ten pomyst doprowadzit
do opracowania przez ZEISS pierwszego produkowanego fabrycznie mikroskopu stereoskopowego.

Stemi 355 to mikroskop stereoskopowy Greenougha z cigglym zoomem 5,5:1. Wykorzystuje on duze odlegtosci
robocze, co utatwia obstuge probek i zapewnia duze pola widzenia. Jest kompaktowy, wytrzymaty oraz tatwy w uzyciu
i konserwacji, dzieki czemu doskonale nadaje sie do intensywnego uzytkowania w takich miejscach jak sale lekcyjne,

gdzie czesto zmieniaja sie uzytkownicy, lub do uzytku na przyktad przez trzyzmianowe zespoty kontroli przemystowe;.

Odreczny rysunek Horatio S. Greenougha (1896), ktory
doprowadzit do powstania pierwszego na Swiecie mikroskopu
stereoskopowego produkowanego na skale przemystowgq.

Tor optyczny mikroskopu stereoskopowego Greenougha
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Dowolny wybor komponentow

Trzy statywy, dwa tubusy — predefiniowane konfiguracje pasujg do siebie jak puzzle, zapewniajac idealny rezultat w konkretnym zastosowaniu. Do wyboru

sa konfiguracje dla edukacji, laboratoriow lub przemystu. A jesli chcesz dokumentowac wyniki, wybierz dodatkowy fototubus. | to wszystko - mozna zaczynad prace.

Edukacja

Laboratoria

Przemyst

m Tubus binokularowy

m Zintegrowane prawie pionowe oswietlenie

m Punktowe oswietlenie LED, z mozliwoscia
zmiany ogniskowania i regulacji wysokosci,
do oswietlenia skosnego, zapewniajacego
wyrazne cienie

m Pfaska podstawa do oswietlenia przechodza-
cego w jasnym i ciemnym polu

m Tryb ECO do fatwego przetgczania w tryb
czuwania i z powrotem

m Wejscie i wyjscie typu C

m Opcjonalnie: wyposazenie do polaryzadji
do Swiatfa przechodzacego i punktowego

= Numer katalogowy: 435066-9520-000

Tubus binokularowy

Zintegrowane prawie pionowe oswietlenie
Os$wietlacz typu ,gesia szyja” do oswietlenia
ukosnego z wyraznym efektem cienia

Uchylna podstawa lustra do o$wietlenia w jasnym
i ciemnym polu

Tryb ECO do fatwego przetaczania w tryb
czuwania i z powrotem

Wejscie i wyjscie typu C

Opcjonalnie: ergonomiczna podpdrka pod reke,
wyposazenie do polaryzacji do oswietlenia
punktowego i przechodzacego

Numer katalogowy: 435066-9530-000

m Opcjonalnie: wyposazenie do polaryzacji

m Tubus binokularowy z ESD (powierzchnia

antystatyczna)

m Zintegrowane prawie pionowe o$wietlenie
m Segmentowany oswietlacz pierscieniowy typu

LED, zapewniajacy brak cieni, oswietlenie:
pétkoliste, ¢wierckoliste, dwupunktowe

m Obrotowe segmenty oswietleniowe
m ESD — antystatyczne wiasciwosci catego

mikroskopu, jak rowniez statywu i jego
interfejsu

m Tryb ECO do tatwego przetaczania w tryb

Czuwania i z powrotem

m Wejscie i wyjscie typu C

do oéwietlacza pierscieniowego

m Numer katalogowy: 435066-9510-000
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Dowolny wybér komponentow

ZEISS Stemi 355 do edukacji

tatwy transport. Latwa instalacja.
tatwe uzycie.

W $rodowisku akademickim czesto trzeba chowac
swoje sprzety i rownie czesto na nowo je konfigu-
rowac. Miejsce do przechowywania jest ograni-
czone. A przy tym pracuje sie z nieprzeszkolonymi
lub zmieniajacymi sie uzytkownikami. Dlatego
potrzebujesz kompaktowego mikroskopu stereo-
skopowego, ktory mozna szybko zainstalowac

i schowac, a takze tatwo przenosi¢ — najlepiej bez
dodatkowych, tatwych do zgubienia pudetek

na akcesoria. A przy tym mikroskop musi by¢ oczy-
wiscie niezawodny, wytrzymaty i tatwy w uzyciu

— nawet jesli instrukcja obstugi dawno zagineta -
i posiadac¢ wysokiej jakosci uktad optyczny oraz
tak wazne kontrasty oswietlenia.

To trudne zadanie i wiasnie dlatego potrzebujesz
zestawu edukacyjnego Stemi 355. Zajmuje
niewiele miejsca na stole, ma ptaska podstawe
statywu i uchwyt do przenoszenia. Urzadzenie
posiada zintegrowane o$wietlenie LED i zasilacz.
tatwo jest wybrac i potaczy¢ dwa rodzaje oswie-
tlenia: swiatto odbite i $wiatto przechodzace. Zestaw
edukacyjny Stemi 355 zawiera prawie pionowe
o$wietlenie do obserwacji otwordw i wgtebieh
oraz ukosne oswietlenie punktowe. Wystarczy
podfaczy¢ Stemi 355 do gniazdka i zacza¢ prace.

Kompaktowy i zoptymalizowany do uzytku w edukacji.

Aby uzyskac wyrazne cienie i silne wrazenie 3D, mozna zmieniac
wysokos¢ oswietlenia punktowego i powiekszenie. W najniz-
szym potozeniu zapewnia oswietlenie pod matym kqtem, ktcre
poprzez ostre cienie uwydatnia drobne struktury na ptaskich
powierzchniach.

UmoZliwia tatwe przetqczanie miedzy oswietleniem pionowym,
ukosnym punktowym lub mieszanym za pomocq jednego
przycisku — i dostosowanie ich intensywnosci.

Za pomocq ptaskiej jednostki swiatta przechodzqcego mozna
uzyskac kontrast kolorowych przezroczystych probek w jasnym
i ciemnym polu. Aby obserwowac np. krysztaty dwojtomne
lub naprezenia w szkle bqdz tworzywach sztucznych, wystarczy
dodac wyposazenie do polaryzacji (polaryzator i analizator).
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Dowolny wybér komponentow

ZEISS Stemi 355 do laboratoriow
Wszechstronne oswietlenie

do przygotowywania probek

W laboratorium, gdzie obserwujesz, przygotowu-
jesz lub preparujesz organizmy modelowe i inne
prébki biologiczne, przestrzen robocza jest zawsze
ograniczona. Twoja praca moze wymagac obser-
wacji komorek jajowych lub embrionow, larw lub
dorostych zwierzat, a takze czesci roslin, takich
jak korzenie i liscie. Z tych wszystkich powodéw
potrzebujesz réznych metod kontrastowania

w $Swietle przechodzacym, a takze w Swietle odbitym.
Lustro w statywie C Lab umozliwia obserwacje

i manipulowanie nawet bezbarwnymi, przezroczy-
stymi probkami. Ze statywem C Lab mozna tatwo
wybierac lub taczy¢ swiatto odbite i przechodzace.
Aby dokumentowac wyniki, wybierz Stemi 355
trino ze statywem C Lab, podwojnym oswietleniem
punktowym C i ergonomiczng podporka pod reke.

Kompaktowy, wszechstronny i dobrze przygotowany do pracy
w laboratorium.

Do przygotowywania probek w swietle odbitym optymalne jest
podwajne oswietlenie punktowe typu ,gesia szyja”. Tworzy ono
efekty pofcienia, ktore zapewniajq dobre wrazenie trojwymia-
rowosci bez zbyt ciemnych cieni. Podczas preparowania probka
Jest caty czas oswietlona, nawet jesli reka wykonujqca zabieg
zastania jedno ze swiatet punktowych.

Regulowane i przesuwane zwierciadto oferuje oswietlenie jasnego
pola, jednostronne oswietlenie ciemnego pola i oswietlenie
ukosne, a takze opcjonalnie kontrast polaryzacji. Wystarczy obrdcic¢
lustro na strone matowgq lub gtadkq, a nastepnie wybrac ostry
albo rozproszony kontrast jasnego pola.

Przy dtugotrwatej pracy dodaj ergonomiczng podpdrke pod reke,
aby odciqzyc¢ rece nawet podczas diugiego przygotowywania.
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Dowolny wybér komponentow

ZEISS Stemi 355 dla przemystu
Segmentowe oswietlenie pierscieniowe
do szybkich kontroli

Mikroskopy stereoskopowe to podstawa codziennej
pracy na linii produkcyjnej lub w dziale kontroli
jakosci: stuza do kontroli, montazu lub naprawy
elementéw elektronicznych lub optoelektronicz-
nych, matych czesci mechanicznych, czujnikdw
lub urzadzen pomiarowych. A jesli pracujesz

w branzy elektronicznej, Twoje mikroskopy dziataja
w obszarach chronionych przed wyfadowaniami
elektrostatycznymi (tzw. EPA). Wybierz Stemi 355 Mat
do kontroli wizualnej lub montazu matych czesci.
Posiada on statyw C Mat z elementami sterujgcymi
Swiatta odbitego LED i antystatyczng powierzchnia,
ktora umozliwia stosowanie w obszarach EPA.
Zawiera rowniez dwa rodzaje oswietlenia swiattem
odbitym: zintegrowany pionowy oswietlacz do ogla-
dania otwordw, gwintow i wnek oraz segmentowe
oswietlenie pierscieniowe C LED. Wystarczy nacisnac
przycisk przyciemniania z boku kolumny ogniska,
aby szybko przetagcza¢ miedzy punktowym o$wietle-
niem pionowym, oswietleniem pierscieniowym

i oswietleniem mieszanym. Aby dokumentowac lub
archiwizowac wyniki, korzystaj ze Stemi 355 trino

ze statywem C Mat i segmentowym o$wietlaczem
pierscieniowym typu C.

Kompaktowy, tatwy w uzyciu i odpowiedni do obszaréow
chronionych przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

Bezcieniowe oswietlenie pierscieniowe oferuje cztery rézne tryby
segmentowe: koto, pdtkole, ¢wiartka kota oraz dwie przeciwlegte
¢wiartki kota. Aby szybko sprawdzic, czy nie ma zadrapar,

wad lub pozostatosci, mozna ustawi¢ oswietlenie segmentowe,
a nastepnie recznie obracac kierunek swiatta w krokach co 90°,
bez koniecznosci przemieszczania probki. Mozna tez uzyc¢ trybu
automatycznego obracania, aby uzyskac wrazenie przestrzennosci
powierzchni obiektu poprzez zmiane cieni.

Mikroskop Stemi 355 ma zintegrowane prawie pionowe punktowe
oswietlenie LED do oswietlania otwordw i wgtebieri — nawet
przez przedni uktad optyczny.
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Rozszerz swoje mozliwosci

Do wyboru jest szeroka gama optyk czotowych i okularéw, ktdre
pozwalajq korzystac ze wszystkich powiekszer od 3,6x do 200x

i podwdjnej rozdzielczosci mikroskopu Stemi 355 lub zmaksyma-
lizowac wolnq odlegtos¢ roboczq i pole obiektu.

Aby precyzyjnie ustawi¢ probke, uzyj obrotowego stolika polary-
zacyjnego, stolika kulkowego lub przesuwnego.

W przypadku wymagajqcych probek, takich jak ciemne prepa-
raty, specjalne techniki kontrastowe lub krytyczne oceny koloréw,
potrzebne bedzie oddzielne zrodto swiatta zimnego CL6000
LED. Do jego zalet nalezy wysoki wspotczynnik oddawania

barw (CRI 90) oraz szeroka gama swiattowodowych prowadnic
Swiatta i akcesoriow. Jesli chodzi o statywy bez elektroniki LED,
mozna wybra¢ kompaktowy statyw C/L albo duzy statyw N.

Uzyj statywu C (wersja bez elektroniki) i dostosuj ramiona, aby
precyzyjnie wyrequlowac prowadnice swiatta.

Do obserwacji duzych probek lub duzego obszaru zainteresowania
wybierz jeden z naszych statywow wysiegnikowych: statyw B

z pojedynczym przedtuzanym ramieniem, statyw wysiegnikowy
SDA z fozyskiem kulkowym dla dodatkowej stabilnosci i tatwosci
ruchu albo statyw U z ramieniem przechylnym, dobrze wywazony
pod wzgledem wysokosci i pozwalajqcy na obserwacje duzych
probek. Dodaj optyke czotowq 0,5%, aby uzyskac odlegtos¢
roboczg 185 mm.

Dzieki funkcji zapamietania oswietlenia statywu L LED mozesz
zapisac i przywotac ustawienia oswietlenia dla réznych probek.
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Precyzyjnie dostosowany do Twoich potrzeb

Typowe zastosowania, typowe probki

Zadanie

ZEISS Stemi 355 oferuje

Edukacja

Kursy laboratoryjne i zaawansowane szkolenia w dziedzinach:

Badanie i identyfikowanie réznych rodzajow nieprzygotowanych probek
w ramach zaje¢ akademickich i kursow laboratoryjnych.

m Botanika

Badanie morfologii organéw roélinnych.

m Zoologia

Badanie anatomii matych zwierzat, takich jak nicienie, $limaki, pajaki,
zaby, myszy.

= Mineralogia

Badanie skfadu i struktury mineratéw i skat.

= Geologia

Zbieranie i identyfikowanie mikroskopijnych skamieniatosci,
takich jak otwornice.

Kompaktowy edukacyjny zestaw mikroskopowy zawierajacy mikroskop
stereoskopowy Stemi 355, kompaktowy statyw oraz zintegrowane
oswietlenie $wiatta odbitego i przechodzacego.

Uniwersalna konstrukcja, tatwa do przenoszenia, instalacji i uzycia.

Rozne zintegrowane techniki oswietleniowe: punktowe swiatto odbite
do $wiatfa ukosnego. Prawie pionowe Swiatto punktowe do o$wietlania
zagtebien. Jednostka $wiatta przechodzacego do jasnego i ciemnego
pola.

Wyposazenie opcjonalne do polaryzacji $wiatta przechodzacego.

Pokazy na zywo

Nauczanie przygotowywania lub preparowania prébek na duzym ekranie,
podczas gdy cata klasa obserwuje Twoja prace.

Cyfrowa klasa

Pofaczenie wszystkich mikroskopow w klasie i udostepnianie ich obrazow
na zywo. tatwe robienie i edycja zdje¢ oraz omawianie wynikdw.

Za pomoca Stemi 355 trino z Educam 105 mozna jednocze$nie pracowac
pod mikroskopem stereoskopowym, podczas gdy okno z obrazem
na zywo jest wyswietlane za pomoca Labscope.

Za pomoca bezptatnej aplikacji Labscope mozna wyswietla¢ wszystkie
obrazy na zywo na kazdym podfaczonym do sieci urzadzeniu mobilnym,
takim jak iPad.

Laboratoria
Rutynowa praca w laboratoriach biologicznych

Przegladanie, sortowanie i przygotowywanie roslin, zwierzat, embriondw,
jaj lub larw.

Obserwowanie, manipulowanie i preparowanie organizméw modelowych,
takich jak Drosophila, C Elegans, Xenopus czy danio pregowany.

Dokumentowanie wynikdéw w prosty sposéb.

Laboratoryjny zestaw mikroskopowy Stemi 355 z jednostka $wiatta
przechodzacego z lustrem zapewnia ostry lub jednolity kontrast

w jasnym polu, ciemnym polu i przy oswietleniu uko$nym. Ten ostatni
jest niezbedny do kontrastowania niebarwionych prébek, takich jak

C. Elegans. Do preparatow w $wietle odbitym zintegrowane sg dwa
o$wietlenia punktowe z typu ,gesia szyja”.

Dokumentowanie obrazéw o wysokiej rozdzielczosci za pomoca
Stemi 355 trino z kamera mikroskopowa ZEISS Axiocam.

Medycyna weterynaryjna

Poszukiwanie i identyfikowanie pasozytow, takich jak roztocza, kleszcze,
pchty i wszy, a takze ich jaja i larwy.

Przeprowadzanie operacji u matych zwierzat.

Zbieranie i klasyfikowanie embrionéw koni lub bydta w celu pdzniejszego
transferu lub gtebokiego zamrazania do celéw hodowlanych.

Uzywajac mikroskopu Stemi 355 z optyka czotowa 0,5x, mozna uzyskac
duza odlegtos¢ robocza i korzystac ze statywu uchylnego typu U. Prawie
pionowe o$wietlenie mikroskopu Stemi 355 jest pozbawione cieni

i jednolite — oraz zawsze prawidtowo dostosowane do pola obiektu.

Statyw C Lab zapewnia kontrast za pomocg uko$nego $wiatta, niezbedny
do oceny embrionow.
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Precyzyjnie dostosowany do Twoich potrzeb

Typowe zastosowania, typowe probki

Zadanie

ZEISS Stemi 355 oferuje

Przemyst Stosowanie mikroskopu Stemi 355 do montazu, kontroli wizualnej i naprawy = Kompaktowy zestaw mikroskopowy Stemi 355 Mat zawiera zintegro-
roznych przemystowych elementow obrabianych o tréjwymiarowych ksztattach. wane o$wietlenie pionowe do oswietlania otworéw i zagtebieh oraz
. ) i ) bezcieniowe o$wietlenie pierscieniowe.
= Elektronika ptytek drukowanych Kontrola wizualna pod katem uszkodzen ptytek drukowanych, np. utlenienia,

korozji naprezeniowej, niedokladnych otworéw. m Bezpieczny pod wzgledem wytadowan elektrostatycznych dzigki

zastosowaniu materiatdw antystatycznych, nadaje sie do stosowania
= Elektronika rozrywkowa Kontrola jakosci pofaczen lutowanych, np. pod katem nieprawidtowego w obszarach chronionych przed wytadowaniami elektrostatycznymi.
okablowania lub uszkodzonych badz brakujacych podzespotow.
= Oswietlenie pierécieniowe mozna podzieli¢ na segmenty, aby uzyskac
m Mikrotechnologia Produkcja, kontrola i naprawa obwoddw grubowarstwowych lub hybrydowych. wyrazne efekty cienia. Kierunek éwiatta mozna szybko zmienia¢, aby
= Motoryzacja Kontrola dysz wtryskowych, poduszek powietrznych i uktadow ABS. znalez¢ zarysowania i wady bez przemieszczania probki.

Kontrola duzych czeéci, podzespoléw silnika lub podwozia. L] Aby bada\c’ sltr‘uktury P%askich povviyerz/ch‘ni, mgina ustawic¢ dwie gesie
szyje w niskiej pozycji, aby uzyska¢ oswietlenie pod matym katem. Aby
zmniejszy¢ refleksy od btyszczacych czesci, mozna dodac opcjonalne
wyposazenie polaryzacyjne.

m Do kontroli duzych elementéw warto uzy¢ ekonomicznego statywu
wysiegnikowego B w pofaczeniu z optyka czotowa 0,5x. Zalety oferuje
tez zintegrowane o$wietlenie pionowe mikroskopu Stemi 355.
= Aby prowadzi¢ dokumentacje w postaci obrazéw o wysokiej rozdziel-
czosci, mozna uzy¢ mikroskopu Stemi 355 trino z kamerg mikroskopowg
Axiocam.
= Laboratorium dentystyczne Precyzyjne i niezawodne wykanczanie koron ceramicznych, precyzyjne m  Uzywajac mikroskopu Stemi 355 ze statywem U z elastycznym ramieniem

identyfikowanie i usuwanie wyptywek odlewniczych w strukturze korony.

uchylnym, mozna korzystac z jednego mikroskopu na dwdch lub trzech
stanowiskach pracy. Zintegrowane o$wietlenie pionowe mikroskopu
Stemi 355 jest jednorodne i pozbawione cieni — oraz zawsze prawidtowo
dostosowane do pola obiektu.
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ZEISS Stemi 355 w uzyciu

Skrzydto Chrisopidae; w Swietle przechodzqcym, jasne pole

Skrzydto Chrisopidae; w Swietle przechodzqcym, ciemne pole

Pocisk, swiatto odbite, jasne pole

Erpetoichthys calabaricus obraz wykonany za pomocq
Stemi 355, prébka udostepniona dzieki uprzejmosci:
Ralf Britz, Senckenberg Dresden

Grape ivi, appressoria, punktowe swiatto ukosne,
powiekszenie 1,2x

Ptytka drukowana, swiatto odbite, jasne pole




W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

Dowolny wybor komponentow

(5]

~] [=]

(4]

1 Mikroskop

m Stemi 355 (tubus dwuokularowy)

m Stemi 355 trino (fototubus, podziat $wiatta 50/50
lewy okular, zintegrowany adapter kamery
c-mount 0,5x)

m Stemi 355 ESD (z obudowa z materiatu
antystatycznego)

Zestawy mikroskopowe
m Stemi 355 Edu
m Stemi 355 Lab
m Stemi 355 Mat

2 Wymienny ukiad optyczny

m Okulary: 10x/23 Br. Foc (w zestawie), 16x/14
Br. Foc, 25x/10 Foc

m Przedni uktad optyczny: 0.5x%, 0.75x, 1.5x%, 2.0x

6][7]

3 Oswietlenie

m Oswietlacze LED do statywow C/L: punktowe,
podwojny oswietlacz punktowy typu ,gesia szyja”
segmentowe oéwietlenie pierscieniowe, statywy
do osSwietlenia przechodzacego, ptaskie lub
ze zwierciadtem w podstawie

m Kontroler C — do sterowania prawie pionowym
oswietleniem punktowym lub oswietleniem
pierscieniowym

m Swiattowodowe zrédta zimnego $wiatta CL6000
LED i CL1500 Hal z oswietleniem punktowym,
pierscieniowym, liniowym, pionowym, rozpro-
szonym i powierzchniowym, $wiattowodowa
jednostka do swiatta przechodzacego

= Wyposazenie do polaryzacji do filtrow
do o$wietlenia punktowego, pierécieniowego
i jednostek $wiatta przechodzacego

Techniki oswietlenia
m Swiatto odbite i przechodzace: jasne pole;
ciemne pole, polaryzacja; swiatto ukosne

4 Statywy

® Zajmujacy mato miejsca statyw C

m Statyw C Edu z oswietleniem odbitym LED (RL)
i Swiattem przechodzacym

m Statyw C Lab z oswietleniem odbitym LED (RL)
i Swiattem przechodzacym opartym na zwierciadle

m Statyw C Mat z o$wietleniem odbitym LED (RL)
oraz funkcjami ESD (antystatycznymi)

m Duzy statyw stotowy N

m Statywy wysiegnikowe B i SDA, statyw U
z ramieniem uchylnym

m Statyw L oraz Statyw L LED z wieksza przestrzenia
robocza (a w przypadku Statywu L LED — opcjo-
nalnie z jednostka do oswietlenia przechodzacego
oparta na zwierciadle oraz elektronika LED).

5 Akcesoria

m Ptytki mikrometryczne do okularéw, stoliki
przesuwne, kulkowe lub obrotowe, ergonomiczna
podpdrka pod reke do statywu C Lab, rozwijalna
muszla oczna

6 Oprogramowanie

m Oprogramowanie do przetwarzania obrazu ZEN lite

m Oprogramowanie do przetwarzania obrazu
Labscope

7 Zalecane kamery
Axiocam 105 R2 color
Educam 105

Axiocam 212
Axiocam 305 R2
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Serwis

Przeglad systemu

Stemi 355 - Microscope Bodies, Optics, LED Stands C/L

Eyecup with light protection, foldable
444802-9000-000

0 o optional: o optional:
Reticles D=21 mm Reticles D=21 mm
J)‘ (see price lst) ﬁl\ (see price list)

Eyepiece W 25x/10 foc.
455046-9901-000
(with eyepiece eyecup)

Eyepiece PL 16x/14 Br. foc. Camera with C-Mount
435063-9160-000 up to 2/3" chipsize,
‘ (by choise)

[ alternative eyepieces (see price list) ]

Microscope body
Stemi 355

435066-9000-000

(incl. eyepieces 10x/23 Br. foc.)

Microscope body
Stemi 355 ESD
435066-9030-000 (without fig.)
(incl. eyepieces 10x/23 Br. foc)

Stemi 355 Lab microscope set

435066-9530-000

- LED stand (/L)

Microscope body
Stemi 355 trino
435066-9010-000

Stand C Mat
435426-9010-000 (without fig.)
(incl. B/W plastic plate

and dust cover)

(incl. eyepieces 10x/23 Br. foc.)

Stand C Edu
Optional for eyepiece 10x/23 Br. foc.: 435426-9020-000
Eyecup with light protection, foldable (indl. glass and BAW plastic plate
444802-9000-000 and dust cover)

‘ Mounts see page “Stemi stands and stages” _ |

O

without
front optics

Front optics 3
0.5x FWD 185 mm

[ not suitable for stands C ]

Storage Box K
435065-9030-000 (without fig.)

Stand C Lab
435426-9030-000

(incl. glass and BW plastic plate
and dust cover)

| Controller €
7777777777777777777777 — 435528-9030-000 Stemi 355 Mat microscope set Stemi 355 Edu microscope set
| (incl. power adapter with 1.8 m cable 435066-9510-000 435066-9520-000
and 2 m Left latch offset RJ12 cable ‘ l ‘
) to useintegrated ilumination without t

Stand L LED

435426:9110-000
(incl. glass and B/W plastic plate
and dust cover)

Front optics 3 Front optics 3 Front optics 3
0.75x FWD 128 mm 1.5x FWD 56 mm 2.0x FWD 43 mm
435263-9050-000 (incl. adapter, d=66 mm) 435263-9070-000 435263-9150-000 435263-9200-000
(incl. adapter, d=66 mm) ~(incl. adapter, d=66 mm) (incl. adapter, d=66 mm)
| | | Hand rest
stand C LAB
- — — —[LED stands Cand L] 435426-9040-000

other illuminations d=66 mm,
see page ,Stemi illumination”

Analyzer M49/52,
rotatable

435526-9000-000

Dust protection glass M49/M52
435063-9200-000 (without fig.)

|
|
/Douhle spot illuminator C LED
,,,,,,,,,,,, 435528-9010-000

Ring illuminator C LED,

segmentable Controller C

435528-9020-000 435528-9030-000

(incl. power adapter with 1.8 m cable
and 2m Left latch offset RJ12 cable
to use ring illumination C

without LED stand C/L)

[ M68 thread interface ]

Polarization Filter Set HPRL (D)

Ny

Spot illuminator C LED
435528-9000-000
(S]

Polarizer spot illuminator
417040-9320-000 435528-9210-000 O as a substitute:
\ Dust cover

434310-9100-000

Polarizer Transillumination
435528-9200-000

L LED, low-high
435528-9110-000

@

as a substitute:
Plastic plate,
BAW D=84x5 mm
435426-9210-000



Przeglad systemu

e o I o] Stemi 355 - Stand and Stages B/W plastic plate Ground glass plate Clear glass plate Adherently coated plate
W k Yail 9 9 475290-9901-000 475291-0000-000 475265-0001-000 475288-0000-000
sKrocie
Fstage with] | | . Glass plate D=72 mm
Zalety C ) | iertace dosamm | T 473378:0000-000
Adapter frame § Insert plate S, metal Insert plate s, glass Mounting frame Stage clips Rotating Pol stage
160x116 mm, epi-illumination 237x157x3 mm 237x157x3 mm 116x116/84 mm | 473371-9902-000 for mr‘é‘o mi(mgm es
435465-9050-000 435465-9052-000 435465-9053-000 435461-9001-000 | ﬁ J— L~ 295120.6901-000 P
Zastosowania ‘ ~l— 1 = (inc. glas plate D-72 rom
| /| Y 2 and two stage lips)
g stage S | /) & ‘
N aet2gmm | Gliding stage K\ ~ 7)) sall-andssocket stage il Polarizer 5
Syst e ey | 455122-0000-000 = 455123-9901-000 Lambda plate 455174-0000-000
ystem Mechanical stage § incl. glass pl | (incl. adherently coated plate in slider
150100 R L | i and two stage clips) 455172-0000-000
435465-9010-000 @000 e . . t-—————— T
Technologia i szczegoty !
Stage adapter 84/120
435430-9010-000

|
Serwis é

to microscope body
pe body
| with interface d=76 mm |

Light guide holder Stemi mount U

5 consisting of: 0°-90°, without drive
- Light guide holder 000000-1222-247
5 < for Stemi mounts

417085-9002-000

Mount S - Adapter for
with diam. 76 mm support built-in illuminator @
435402-0000-000 455149-0000-000 Stemi mount with drive
for column 32
Clamping ring 2x M8 435424-9301-000

to column 32

435444-0000-000
: Boom Stand B
. consisting of:
* (@a g - Stand Base B 32
/ e < @ by 435424-9221-000
@ L @ §” - Column 32/650 mm
Coarseffine drive with 475119-0000-000
T column 350 mm - Column 32/450 mm
Stand C 435433-9002-000 475120-0000-000
435426-9000-000 @ - Mounting Set
incl. B/W plastic plate D=84x5 mm Boom Stand B

Floor Stand §

435413-9000-000

indl.

- portable stable floor stand with
four lockable wheels

- Foot base 650 x 625 mm

- Traverse with articulated
suspension arm with
radius 500+600 mm and

- Tilting Head B 32/115 mm height adjustment +/-300 mm

- Adapter B 32-BMS 90° - Tilting head B 32/115 mm

- Cross piece B 32 - Console for cold light sources

- Safety ring B 32 1500/2500/4500/6000/9000

incl.

and dust cover) 435426-9300-000

Stand L

435426:9100-000

(incl. B/W plastic plate D=84x5 mm
and dust cover)

.

Stand N
with 32/450 mm column
435424-9400-000

(incl. BAW plastic plate Stand U

D=84x4 mm, consisting of:

two stage clips and - Stand U with articulated suspension arm || standspa

security ring) 435414-9000-000 consisting of:
Base 300 for epi-illumination incl.: - Articulated suspension arm U 580 mm - Twin boom SDA 200-530 mm
435433-9401-000 - Table attachment device U 210 mm 435411-0000-000
(incl. BAW plastic plate, - Table clamp U (5...75 mm table thickness) incl.:
D=120 mm) - Adapter for tilting head B 32/115 mm - Column SDA 40/610 mm

- Console U for cold light sources - safety ring for height adjustment

as a substitute: - Tilting Head B 32/115 mm - Twin boom with tilting head
B/W plastic plate 435426-9310-000 - Stand head 32/200 mm
D=120 mm - Traverse U 35/325 mm (optional) - Stand base SDA 350x350x50 mm
435430-0120-010 000000-1222-246 435412-0000-000
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Przeglad systemu

Stemi 355 - llluminators

VIsiLED ring light S, 80-25 BF,

— d=66 mm
@ 417095-9225-000 (without fig.)

D VisiLED ring light S, 80-55 BF,
=66 mm

417095-9255-000
(Segment ring illumination)

Pol. tion filter set
VisiLED/EasyLED
417095-9550-000

Set for simultanous fixing

@ Spacing ring S,
d=66x57 mm
‘v 435448-0000-000
' Spacing ring S,
d=66x40 mm
435449-0000-000
(without fig.)

Flexible light guide 1500,
5/1000 mm

417075-9100-000

Slit-ring illuminator 1500 Diffuser S, telescopic, sl

(only with 417095-9255-000)

Slit-ring illuminator 1500 ECO,
=66 mm, 9/1000 mm

435540-9005-000

-ring illuminator 1500 ECO, Vertical illuminator S,

for incident-light darkfield,  d= 66 mm/M8 d=66 mm, 9/2000 mm d=66 mm, adjustable
d=66 mi 435507-0000-000 435540-9006-000 (without fig.) 435505-9000-000
417075-9011-000 (diffuse dome illumination)
Z 2 Polarization filter set s,
=66 mm

417075-9009-000

EasyLED Double Spot
Plus K/M/32 (D)
417096-9700-000

Mounting adapter EasyLED
435528-9300-000

VisiLED BF+DF
417095-9500-000

to VisiLED DF
417095-9510-000

417096-9600-000

LED double spot for column 32 ,fa
417040-9450-000 @

(incl. LED control unit,
power supply and adapter)

VISILED ring light S 40-10 DF,
d=66 mm

417095-9300-000

(Segment ring illumination

for incident-light darkfield)

LED double spot for mount § 76 mm
417040-9560-000 (without fig.)

(incl. LED control unit,
) & power supply and adapter)

Foot button S
435602-9010-000
(without fig.)

Controller MC 1100 for VisiLED Multiple controller MC 1500 for VisiLED
417095-9041-000 417095-9000-000
(1 VisiLED illuminator connectable) (2 VisiLED illuminator connectable)

L

Power supply 10(
50...60 Hz for Vi
417095-9050-000

[ Stages: see page "Stemi stands and stages" ]
[ Heating plate to base 300 (without fig.): directly from Tokai Hit ]

Stage adapter 84+120

for transillumination base 300

435533-9510-000
Foot button § as a substitute:
435602-9010-000 Glass plate, D=120 mm
(without fig.) 435501-0002-000

Polarizer S,

=84 mm
435531-0000-000

Transillumination base 300
435533-9500-000

indl.:

- Glass plate D=120 mm

- Insert diaphragm 28/84
- Power supply 24 V, 60 W
- Antiglare shield

llluminator carrier S,
Mm8-m8
435441-0000-000

Articulated arm S,
M8-m8
435443-0000-000

Focusing attachment,
d=10 mm
417089-0000-000

Focusing attachment,
d=6 mm, without filter
435540-900:

e

Polarizer for
focusing attachment
417065-0000-000

ww?

Focusing attachment
with screw-in filter set
417060-9901-000

(for reduced reflection)

Clamp s
to flexible light guide
435442-0000-000

Flexible light guide 1500,
8/1000 mm
417063-9901-000

Light guide 1500
with focusing attachment,
6/1000 mm
455145-0000-000

Flexible light guide 1500,
5/2200 mm
417075-9220-000

Flexible light guide 1500 ECO,
2x 4.5/1000 mm
435540-9002-000

Flexible light guide 1500,
5/1000 mm

417075-9100-000 (without fig.)

(one-armed, with metal PVC hose)

Goose-neck light guide
1500-90°, 2 4.5/620 mm
417075-9040-000
Goose-neck light guide
1500, 4.5/600 mm
417052-9901-000 (without fig.)

Line light S, I=50 mm
000000-1063-307
(laterally grazing illumination)

O — L
Diffuse facelight M8 with light guide

435508-0000-000
(diffuse oblique illumination)

Cold-light source
CL 1500 HAL
435710-9000-000

Conversion filter, d=28 mm
000000-1063-317 (without fig.)

Cold light source
CL 6000 LED
435700-9101-000

Blue filter for CL LED
435700-9022-000

Green filter for CL LED
435700-9023-000
Yellow filter for CL LED
435700-9024-000

Red filter for CL LED
435700-9025-000
Neutral filter 0.25 CL LED
435700-9026-000
Halogen light filter

CL LED

435700-9020-000

&

Foot button S
435602-9010-000




Specyfikacja techniczna

W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis Zestaw Stemi 355 Lab Zestaw Stemi 355 Edu/Mat Stemi 355 na statywie L LED ze swiattem Stemi 355 na statywie L LED ze swiattem przechodzqcym,
przechodzqcym niska wysokos¢
Stemi 355 na statywie L LED Stemi 355 na statywie L LED ze Swiattem
Zestaw Stemi 355 Lab Zestaw Stemi 355 Edu/Mat ze Swiattem przechodzacym przechodzacym, niska wysokos¢
A() 45 45 45 45
B (mm) 140 140 140 140
C (mm) 392 338 448 390
D (mm) 331 331 360 360
E (mm) 375 375 375 375
F (mm) 89 35 95 37
G (mm) 110 110 110 110
H (mm) 425 371 431 373
1 (mm) 204 204 311 312
J (mm) 225 208 332 326
Masa (kg) 6 57 10 7,8
ZEISS Stemi 355 PL 10x23 Br Foc PL 16x14 Br Foc PL 25x10 Foc
Optyka czotowa FWD taczne powigkszenie Pole obiektu taczne powigkszenie Pole obiektu taczne powigkszenie Pole obiektu
Min. powigkszenie Maks. powiekszenie (mm] Min. powiekszenie Maks. powigkszenie (mml Min. powigkszenie Maks. powigkszenie (mm]
0,5 185 3,6 20 639 115 5.8 32 389 7,0 9,0 50 27,8 50
0,75 128 5.4 30 426 77 8,6 48 259 47 13,5 75 185 3,3
1x (bez optyki czotowe)) 110 7,2 40 31,9 58 11,5 64 194 35 18,0 100 139 25
1,5 56 10,8 60 21,3 38 17,3 96 130 23 27,0 150 9,3 1,7
2,0 43 14,4 80 16,0 2,9 23,0 128 9,7 1,8 36,0 200 6,9 1,3




Specyfikacja techniczna

0Ogodlne
W skrocie Typ mikroskopu Mikroskop stereoskopowy, konstrukcja Greenougha
Zalety Zasada konstrukcji Dwa systemy powiekszenia, przechylane pod katem stereo
Widok stereoskopowy Tréjwymiarowa obserwacja przez okular

Zastosowania

Dane optyczne systemu podstawowego (okulary 10x, bez przedniego ukfadu optycznego)

System

Zakres powigkszenia 7,2x — 40x
Technologia i szczegoty Wolna odlegtos¢ robocza 110 mm

Maksymalna rozdzielczos¢ 245 Lp/mm - 2,04 ym
Serwis Maksymalna srednica pola obiektu 32 mm

Dane optyczne z wymiennym ukfadem optycznym (okulary, soczewki czotowe)

Dostepny zakres powigkszenia 3,6x — 200x

Wolne odlegtosci robocze 43 -185mm
Maksymalna rozdzielczos¢ 489 Lp/mm — 1,02 pm
Maksymalna srednica pola obiektu 64 mm

Korpusy mikroskopu

Powigkszenie reczne, zakres powiekszenia 5,5:1(0,72x — 4,0x)

Jakos¢ optyki zmiennoogniskowej Niskie znieksztatcenia, ostry kontrast

Parfokalno$¢ optyki zmiennoogniskowej Obiekt pozostaje ostry podczas powiekszania

Kat widzenia 45°

Regulacja odlegtosci miedzy okularami 55-75mm

Zatrzymania powigkszenia z kliknieciem Pie¢ pozycji: 0,72x%, 1x, 2x, 3%, 4x

Maksymalne pole widzenia 23 mm

Zintegrowane prawie pionowe oswietlenie LED Zintegrowane z korpusem kazdego mikroskopu Stemi 355, zasilane przez statywy C Edu/Lab/Mat lub kontroler C, kat oswietlenia 11° w kierunku osi optycznej
Funkcje dokumentacji Stemi 355 trino Fototubus z podziatem swiatta 50 / 50 do lewego okularu, zintegrowany adapter kamery 0,5x, interfejs c-mount




W skrocie
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Zastosowania
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Serwis

Specyfikacja techniczna

Interfejsy

Soczewki czotowe i polaryzacja M52
Okulary d=30mm
Mocowania Stemi d=76 mm
Oswietlacze d=66 mm

Kazdy korpus mikroskopu z okularami 10x/23 Br. Foc i kablem spiralnym RJ12 z zatrzaskiem przesunietym w lewo

System kompaktowego statywu C

Statyw C

Statyw mechaniczny do oswietlenia zewnetrznego. Z 2 interfejsami M8 na prowadnice swiatta. Centralny otwor przelotowy d = 38 mm

Statyw C Mat

Z interfejsami/elementami sterujgcymi do o$wietlaczy $wiatta odbitego C LED. Z cechami ESD (antystatyczna rezystancje powierzchniowa).
Centralny otwér przelotowy d = 38 mm

Statyw C Edu

Z interfejsami/elementami sterujacymi do o$wietlaczy $wiatta odbitego C LED i wbudowanym ptaskim o$wietlaczem ze swiattem przechodzacym (jasne pole/ciemne pole).

Statyw C Lab

Z interfejsami/elementami sterujacymi do oswietlaczy swiatta odbitego C LED i wbudowanym $wiattem przechodzacym z lustrem w podstawie (jasne pole/ciemne
pole/ukosne).

Wszystkie statywy zawierajg szklang ptytke i/lub ptytke z tworzywa sztucznego BW o wymiarach D = 84 x5 mm i ostone przeciwkurzowa. W zestawie kabel zasilajacy specyficzny dla danego kraju, Euro C8

Podstawa statywu szer. 204 x gt. 331 xwys. 35 mm (C Lab: wys. 89 mm)

Powierzchnia robocza

Szer. 160xgt. 209 mm

Interfejsy mechaniczne

Interfejs do stolikow d = 84 mm. Interfejs do polaryzatora $wiatfa przechodzacego d = 46 mm.

Kolumna statywu z mocowaniem Stemi, raczka i napedem ogniskowania (regulacja oporowa)

Wysokosc¢/zakres podnoszenia

303 mm/145 mm

Nos$nos¢ mocowania Stemi

7 kg

Interfejsy mechaniczne

Interfejs korpusu Stemi d = 76 mm. Interface do punktowego/podwdjnego punktowego oswietlenia C LED

Cechy elektroniczne statywéw C Edu/Lab/Mat

Wiacznik/wytacznik

Pokretto sterowania Swiattem przechodzacym

Nacisniecie: wigczenie/wyfaczenie Obracanie: przyciemnianie

Pokretto sterujgce dwoch oswietlaczy Swiatta odbitego

Naciskanie sekwencyjne: oswietlacz A = oswietlacz B = $wiatto mieszane A+B = wyfaczone. Obracanie: przyciemnianie

Dwa gniazda RJ12 do doposazenia w oswietlacze Swiatta
odbitego

Zintegrowany prawie pionowy o$wietlacz i o$wietlenie punktowe C LED lub podwadjne oswietlenie punktowe C lub segmentowe oswietlenie pierscieniowe C

Przycisk ECO

Przetaczanie w tryb czuwania i z powrotem

Port wejsciowy typu C do zasilania elektrycznego
catego mikroskopu

12V DC, maks. 2 A

Port wyjsciowy typu C dla urzadzenia zewnetrznego

5V DC, maks. 1 A

Zintegrowane zasilanie elektryczne,
z mozliwoscia tatwej wymiany:

12V DC 24 W/100...240 V AC/50...60 Hz. Z oznaczeniem CE, UL/CB, FCC, BS, EEC i UKCA




Specyfikacja techniczna

Oswietlacze LED do statywoéw C/L

W skrocie Punktowe o$wietlenie C LED Regulowana wysoko$¢, mozliwosé przechylania, mozliwo$¢ powiekszania
Zalety Podwadjne oswietlenie punktowe C LED Regulowana wysokos$¢. Elastyczne ustawianie dzigki samono$nym gesim szyjkom.
Segmentowe oswietlenie pierscieniowe C LED Koto, potkole, ¢wiartka kofa, dwie przeciwlegte ¢wiartki kota. Segmenty obracane stopniowo lub bezstopniowo. Odlegtos¢ robocza 50 mm — 300 mm.
Zastosowania Zintegrowana ptaska podstawa swiatta przechodzacego/ Ptaska jednostka nie zwigksza wysokosci statywu. Szybkie przetaczanie miedzy rozproszonym jasnym polem a ciemnym polem ze wszystkich stron.
Swiatto przechodzace L LED, niska wysokos¢
System Zintegrowana podstawa z przechylnym lustrem/ Zmienne kontrastowanie poprzez obracanie i przesuwnie zwierciadta: rozproszone i ostre jasne pole, oswietlenie ukosne i jednostronne ciemne pole.
Swiattem przechodzacym L LED
Technologia i szczegoty Kontrast polaryzacji opcjonalnie dla wszystkich oswietlaczy
Serwis Specyfikacje optyczne oswietlaczy LED C (do statywow C Edu/Mat/Lab)
Temperatura barwowa CCT [K] Typ. 5700 K
Zywotnoéc’ (utrzymanie strumienia swietlnego) [h] Typ. 25000 h (czas dziatania do momentu spadku natezenia Swiatta do 70% wartosci poczatkowe))
Oswietlenie punktowe LED C, maks. jasnos¢ Typ. 26000 Ix (Srodek pola obiektu, punktowe o$wietlenie LED zamontowane na statywach serii C)
Podwajne oswietlenie punktowe LED C, maks. jasnos¢ Typ. 138000 Ix (srodek pola obiektu, podwdjne oswietlenie punktowe zamontowane na statywach serii C)
Segmentowe oswietlenie pierscieniowe C, maks. jasnos¢ Typ. 57000 Ix (Srodek pola obiektu, koto, o$wietlenie pierscieniowe zamontowane na statywach serii C)

Zintegrowana pfaska podstawa swiatta przechodzacego, Typ. 57000 Ix (srodek pola obiektu dla statywu C Edu)
maks. jasnosc

Zintegrowana podstawa z przechylanym lustrem, Typ. 32000 Ix (srodek pola obiektu dla statywu C Lab)
maks. jasnos¢

System duzego statywu stotowego C

Statyw L Statyw mechaniczny do o$wietlenia zewnetrznego. Z 2 interfejsami M8 na prowadnice $wiatta. Centralny otwér przelotowy d = 39 mm

Statyw L LED Statyw ze zintegrowang elektronika do oswietlaczy LED $wiatta odbitego/przechodzacego C/L.

Oba statywy zawieraja szklana ptytke i/lub plytke z tworzywa sztucznego BW o wymiarach D = 84 x5 mm i ostone przeciwkurzowa. W zestawie kabel zasilajacy specyficzny dla danego kraju, Euro C8

Podstawa statywu szer. 312 xgt. 360 x wys. 37 mm (z jednostka $wiatta przechodzacego: wys. 95 mm)

Powierzchnia robocza Szer. 250xgt. 209 mm

Interfejsy mechaniczne Interfejs do stolikow d = 84 mm. Interfejs do doposazenia Swiatla przechodzgcego L LED lub $wiatta przechodzacego L LED, niska wysoko$¢

Interfejs do polaryzatora $wiatta przechodzacego d = 46 mm. Centralny otwor przelotowy 39 mm.

Kolumna statywu z mocowaniem Stemi i napedem ogniskowania (regulacja oporowa)

Wysokos¢/zakres podnoszenia 353 mm/180 mm

Nosnos¢ mocowania Stemi 7 kg

Interfejsy mechaniczne Interfejs korpusu Stemi d = 76 mm. Interfejs punktowego/podwdjnego punktowego oéwietlenia C LED.




Specyfikacja techniczna

Cechy elektroniczne statywu L LED

W skrocie Przesuwne styki do oswietlaczy Swiatta przechodzacego Bezprzewodowa adaptacja jednostki $wiatta przechodzacego LED L lub niskiego oswietlacza $wiatta przechodzacego L LED
Zalety Pamiec¢ do przechowywania trzech scenariuszy o$wietlenia mieszanego  Zapisywanie i przywotywanie ustawien ,wigczania/wytaczania i jasnosci” wszystkich dostosowanych oéwietlaczy C/L
Wiacznik/wytgcznik
Zastosowania Pokretfo sterowania swiattem przechodzacym Nacisniecie: wigczenie/wyfaczenie Obracanie: przyciemnianie
Pokretto sterujace dwoch oswietlaczy swiatta odbitego Naciskanie sekwencyjne: oéwietlacz A = o$wietlacz B = $wiatto mieszane A+B = wylaczone. Obracanie: przyciemnianie
System . - - ) o . U ) P
y Dwa gniazda RJ12 do doposazenia w o$wietlacze Zintegrowany prawie pionowy owietlacz i o$wietlenie punktowe C LED lub podwojne oswietlenie punktowe C lub segmentowe
o i Swiatta odbitego oswietlenie pierécieniowe C
Technologia i szczegoty ; ; .
Przycisk ECO Przetaczanie w tryb czuwania i z powrotem
Serwis Port wejsciowy typu C do zasilania elektrycznego catego mikroskopu 12V DC, maks. 2 A
Port wyjsciowy typu C dla urzadzenia zewnetrznego 5V DC, maks. 1A
Zintegrowane zasilanie elektryczne, z mozliwoscia tatwej wymiany: 12V DC 24 W/100...240 V AC/50...60 Hz. Z oznaczeniem CE, UL/CB, FCC, BS, EEC i UKCA

Specyfikacje optyczne oswietlaczy LED C (do statywu L LED)

Temperatura barwowa CCT [K] Typ. 5700 K

Zywotnos$¢ (utrzymanie strumienia swietlnego) [h] Typ. 25000 h (czas dziatania do momentu spadku natezenia Swiatta do 70% wartosci poczatkowey)
Oswietlenie punktowe LED C, maks. jasnos¢ Typ. 26000 Ix (srodek pola obiektu, punktowe o$wietlenie LED zamontowane na statywie L LED)
Podwojne oswietlenie punktowe LED C, maks. jasno$¢ Typ. 138000 Ix (Srodek pola obiektu, podwdjne oéwietlenie punktowe zamontowane na statywie L LED)
Segmentowe oswietlenie pierscieniowe C, maks. jasnos¢ Typ. 57000 Ix (srodek pola obiektu, koto, o$wietlenie pierscieniowe zamontowane na statywie L LED)
Swiatto przechodzace L LED, niska wysoko$¢, maks. jasno$¢ Typ. 74000 Ix (srodek pola obiektu dla statywu L LED)

Swiatto przechodzace L LED, maks. jasnosé¢ Typ. 33000 Ix (srodek pola obiektu dla statywu L LED)

Warunki otoczenia

Przechowywanie (bez opakowania)

Dopuszczalna temperatura otoczenia +5 do +40°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ Maks. 95% do +40°C

Transport i przechowywanie (w opakowaniu transportowym)

Dopuszczalna temperatura otoczenia —40 do +70°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ Maks. 95% do +40°C

Eksploatacja

Dopuszczalna temperatura otoczenia +5 do +40°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ Maks. 95% do +40°C
Cisnienie atmosferyczne 800 hPa do 1060 hPa
Stopien zanieczyszczenia 2

Obszar uzytkowania Zamknigte przestrzenie

Maks. wys. n.p.m. Maks. 2000 m




W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

Specyfikacja techniczna

Dane robocze - zasilacz statywu L LED, statywow C Edu/Lab/Mat i kontrolera C

Stopien ochrony

IP 20

Klasa uziemienia IEC

Klasa Il wg IEC 61140

Stopien zanieczyszczenia

2

Kategoria przepiecia

Zasilanie elektryczne

100 do 240 VAC +10%

Czestotliwos¢ zasilania 50 Hz/60 Hz
Zuzycie energii Maks. 60 VA
Nominalne napiecie DC 12V DC
Nominalny prad DC maks. 2 A
Maks. prad 0,58 A

Uwaga: zastosowano ochrone przeciwgrzybicza
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W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

ZEISS Service — Twoj partner w kazdej sytuacji

System mikroskopowy ZEISS to jedno z Twoich najwazniejszych narzedzi. Od ponad 175 lat marka ZEISS i jej doswiadczenie s3 synonimem niezawodnego sprzetu
mikroskopowego o dtugiej zywotnosci. Mozesz liczy¢ na doskonata obstuge i wsparcie — zaréwno przed instalacja, jak i po niej. Wykwalifikowany zespot serwisowy
ZEISS zadba o to, aby Twdj mikroskop byt zawsze gotowy do uzycia.

Zakup

m Projektowanie laboratorium i zarzgdzanie

Eksploataqa

Zdalne monitorowanie przez serwis

miejscem budowy = Rutynowa kontrola
m Inspekcja miejsca budowy i analiza m Umowy dotyczace oprogramowania
Srodowiskowa / m Szkolenia w zakresie obstugi i aplikacji
= Kwalifikacja GMP 1Q/0Q m \Wsparcie eksperta zdalnie i przez telefon
m [nstalacja i przekazanie = Umowy serwisowe
m \Wsparcie integracji IT m Kalibracja metrologiczna
m Szkolenie poczatkowe m Mozliwos¢ przeniesienia urzgdzen
m  Materiaty eksploatacyjne
m Naprawy
Nowa inwestycja Doposazenie
= Wycofanie z eksploatadji m Spersonalizowana inzynieria
= \Wymiana m  Uaktualnienia i modernizacja
m Spersonalizowane procesy pracy
przez ZEISS arivis Cloud
Skontaktuj sie z nami:
Uwaga: dostepnosc¢ ustug zalezy od linii produktow i lokalizacji www.zeiss.com/microscopy/service
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Obserwuj nas w mediach spotecznosciowych:

@ EHX®

Carl Zeiss Microscopy GmbH

07745 Jena, Niemcy

www.zeiss.com/stemi-355

microscopy@zeiss.com


https://facebook.com/zeissmicroscopy
https://twitter.com/zeiss_micro
https://youtube.com/zeissmicroscopy
https://www.linkedin.com/company/carl-zeiss-microscopy-gmbh
https://www.instagram.com/zeiss_microscopy
https://www.zeiss.com/stemi-355

