
zeiss.com/lattice-sim

Gamma ZEISS Lattice SIM
Accesso completo all’imaging a super risoluzione 
per tutte le aree di ricerca

Super-resolution imaging
multiscala
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Gamma ZEISS Lattice SIM
Accesso completo all’imaging a super risoluzione  
per tutte le aree di ricerca

ZEISS Lattice SIM 3
La soluzione di sezionamento ottico 
rapido per lo studio di organismi in fase  
di sviluppo e microstrutture tissutali

ZEISS Lattice SIM 5
Il tuo sistema di imaging dal vivo per  
una super risoluzione uniforme in tutte  
le dimensioni spaziali

ZEISS Elyra 7 con Lattice SIM
Il tuo sistema completo a super risoluzione 
con una risoluzione imbattibile fino ai 
dettagli molecolari

Sferoide colorato per mitocondri (MitoTracker Green) 
e nuclei (NucRed Live 647)

L’utilizzo della microscopia per visualizzare le strutture biologiche permette di capirne la funzione.  
Nell’imaging di strutture fisse, le impostazioni di acquisizione possono essere ottimizzate per la risolu­
zione spaziale. Tuttavia, quando si acquisiscono processi dinamici in campioni vivi, è necessario bilanciare 
le maggiori velocità di acquisizione e la scarsa illuminazione con la risoluzione. La gamma Lattice SIM 
di ZEISS bilancia le dimensioni del campione, la velocità di imaging e le capacità di super risoluzione 
in base all’applicazione: dall’eccezionale sezionamento ottico di tessuti e organismi in fase di sviluppo, 
all’imaging ad alta velocità di cellule vive fino all’eccellenza della risoluzione a livello molecolare.

20 µm

Cellule Cos-7 colorate per microtubuli (anti- 
tubulina Alexa Fluor 488, ciano) e actina  
(falloidina Alexa Fluor 561, arancione)

STORM 2D a doppio colore di cellule Cos-7 colorate 
per microtubuli (anti-tubulina-Alexa Fluor 647, 
magenta) e mitocondri (anti-TOMM20-CF568, giallo)

10 µm 5 µm
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ZEISS Lattice SIM 3
Scopri il comportamento delle cellule e le dinamiche intracellulari

Acquisisci interi organismi modello  
e sezioni di tessuto
ZEISS Lattice SIM 3 sfrutta appieno la 
tecnologia SIM Apotome, per offrire il 
miglior sezionamento ottico su ampi 
campi visivi con una risoluzione quasi  
isotropica. ZEISS Lattice SIM 3 è il sistema 
ideale per l’imaging rapido di grandi 
volumi, come organismi modello in 3D, 
embrioni, organoidi o sezioni di tessuto. 
Che si lavori con campioni vivi o fissi, 
ZEISS Lattice SIM 3 consente di accedere 
alla microscopia a illuminazione struttu­
rata di organismi multicellulari con una 
profondità di penetrazione superiore.

Acquisisci immagini a super  
risoluzione con la stessa velocità  
e delicatezza delle immagini a  
campo largo
Scegli tra la modalità di imaging SIM  
Apotome standard per la massima riso­
luzione disponibile (sono necessarie  
5 immagini di fase) o la modalità di 
imaging a fasi ridotte per una risoluzione 
leggermente inferiore ma con una velocità 
e una delicatezza decisamente maggiori 
(sono necessarie solo 3 immagini di fase). 
Combina SIM Apotome con la modalità 
Leap per velocizzare significativamente 
l’acquisizione a super risoluzione. SIM 
Apotome permette anche l’acquisizione 
senza perdite: per ogni immagine rico­
struita è sufficiente un’immagine grezza.

Passa dalla panoramica a campo 
largo ai dettagli in super risoluzione
Per gli esperimenti su campioni di grandi 
dimensioni, ZEISS Lattice SIM 3 offre 
la combinazione più utile tra un ampio 
campo visivo e l’imaging a super risolu­
zione. La modalità SIM Apotome, unita 
alla ricostruzione dell’immagine SIM², 
consente una super risoluzione laterale 
fino a 140 nm, con un sezionamento 
ottico e una sensibilità superiori. Inoltre, 
l’imaging in modalità Lattice SIM con un 
obiettivo multi immersione ZEISS 25× e la 
successiva elaborazione SIM² consentono 
risoluzioni laterali simili con campi visivi 
più ampi e un adattamento più flessibile 
all’indice di rifrazione del campione.

ZEISS Lattice SIM 3 è progettato per soddisfare i requisiti dei campioni  
multicellulari come organismi in fase di sviluppo, organoidi, colture cellulari 
3D e sezioni di tessuto. Ottimizzato per l’utilizzo con obiettivi da 10× a 40×, 
ZEISS Lattice SIM 3 sfrutta tutto il potenzieale della tecnologia SIM Apotome: 
sezionamento ottico veloce di qualità superiore, ampi campi visivi con 
accesso a regioni di interesse più piccole, risoluzione quasi isotropica e imaging 
a super risoluzione più delicato possibile. Inoltre, l’imaging di Lattice SIM  
e la ricostruzione delle immagini SIM² consentono di ottenere immagini a 
super risoluzione fino a 140 nm.

Embrione di Drosophila colorato per Fasciclin II (proiezione di profondità codificata a colori) e HRP (ciano) per etichettare il sistema nervoso.  
Immagine per gentile concessione di Ines Hahn, Università di York, Regno Unito.

50 µm
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ZEISS Lattice SIM 5
Svela la fitta rete biologica dei suborganelli

Cattura processi altamente dinamici
Grazie all’illuminazione Lattice SIM 
e all’algoritmo di ricostruzione delle 
immagini SIM², ZEISS Lattice SIM 5 
porta la microscopia a illuminazione 
strutturata a un nuovo livello. Otterrai 
sempre i migliori risultati possibili, anche 
con esposizioni luminose inferiori per 
proteggere i campioni vivi. Raddoppia la 
risoluzione SIM convenzionale e distingui 
le strutture subcellulari più fini a una 
distanza reciproca non superiore a 60 nm. 
La tecnologia Lattice SIM dalla luminosità 
efficiente garantisce un delicatissimo ima­
ging di campioni vivi e fissi, con un’elevata 
risoluzione temporale fino a 255 fps.

Ottimizza in base alle esigenze  
dei campioni vivi
La flessibilità di ZEISS Lattice SIM 5 per­
mette di bilanciare le esigenze delle tue 
sperimentazioni dando priorità alla riso­
luzione, alla velocità o trovando il giusto 
equilibrio tra le due. Utilizza il budget dei 
fotoni per migliorare la risoluzione laterale 
ben al di sotto dei 100 nm o per ridurre  
il numero di immagini grezze necessarie 
per aumentare la velocità e la delicatezza 
in fase di acquisizione. ZEISS Lattice SIM 5  
dispone di una serie di opzioni per la 
riduzione delle immagini grezze che 
consentono di scegliere le impostazioni 
di acquisizione migliori per la risoluzione 
spaziale e temporale che ti occorre.

Ottieni risultati più affidabili  
per i tuoi esperimenti
ZEISS Lattice SIM 5 con SIM² è dotato  
di un’eccezionale soppressione della  
luce fuori fuoco che permette di otte­
nere sezioni estremamente nitide nella 
microscopia a campo largo, anche per  
i campioni ad alta dispersione. La rico­
struzione dell’immagine SIM² utilizza una 
speciale funzione di diffusione del punto 
SIM per ricostruire in modo affidabile tutti 
i dati di acquisizione basati sull’illumina­
zione strutturata del tuo ZEISS Lattice SIM 5  
con artefatti d’immagine minimi, sia per 
campioni vivi che fissi. Potrai lavorare in 
tutta tranquillità, con la certezza che le 
tue conclusioni sperimentali si basano su 
dati riproducibili generati da un algoritmo 
potente e collaudato.

ZEISS Lattice SIM 5 è stato ottimizzato per l’imaging di singole cellule e per 
l’acquisizione di strutture subcellulari e delle loro dinamiche. Grazie alla 
tecnologia Lattice SIM e all’algoritmo di ricostruzione delle immagini SIM², 
ZEISS Lattice SIM 5 offre straordinarie capacità di super risoluzione fino a 
60 nm sia in cellule vive sia fisse. Inoltre, è possibile scegliere la modalità di 
imaging SIM Apotome e un obiettivo a basso ingrandimento per ottenere 
rapide immagini panoramiche del campione prima di fare zoom sui dettagli 
a super risoluzione.

Cervello murino ripreso in modalità SIM Apotome e Lattice SIM su un intervallo Z stack di 170 µm. Immagine panoramica (a sinistra): Plan-Neofluar 10×.  
Rendering volume (a destra): Plan-Apochromat 63× / 1,4 Oil. Campione per gentile concessione di Herms Lab (MCN, Università di Monaco, Germania).

500 µm Fare clic qui per vedere il video

https://zeiss.wistia.com/medias/yelnfj9fj3
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ZEISS Elyra 7 con Lattice SIM
Scopri la vita su più livelli, dettagli molecolari compresi

Osserva la vita nei minimi dettagli
ZEISS Elyra 7 è stato progettato per com­
prendere i processi biologici che richiedono 
l’osservazione di campioni vivi in condizioni 
di scarsa illuminazione e di elevata risolu­
zione spazio temporale. Osserva le strut­
ture cellulari, subcellulari e suborganiche di 
campioni vivi in 2D e 3D nel tempo. Dalle 
dinamiche citoscheletriche, alla fusione 
e alla fissione mitocondriale oppure alla 
gemmazione del reticolo endoplasmatico, 
questo strumento offre sia la compatibilità 
con le cellule vive sia la super risoluzione.

3D imaging a risoluzione molecolare
Con Elyra 7 è possibile utilizzare tecniche 
di microscopia di localizzazione di singole 
molecole (SMLM) come PALM, dSTORM e 
PAINT per ottenere una precisione di loca­
lizzazione laterale di 10-20 nm. Il software 
ZEN ricostruisce facilmente l’immagine 
dei dati. Inoltre, Elyra 7 offre la modalità 
SMLM 3D basata sulla tecnologia PRILM. 
La PSF viene rimodellata per codificare la 
posizione Z così che, pur acquisendo un 
solo piano, si ottengano informazioni sul 
volume di 1,4 µm di profondità con una 
risoluzione assiale di 20-40 nm. In questo 
modo è possibile acquisire dati 3D con 
una precisione molecolare costante.

Microscopia correlativa nello  
stesso sistema
La microscopia correlativa, in cui la stessa 
area del campione viene ripresa con tec­
niche diverse, è diventata uno strumento 
importante per la ricerca biologica. 
L’imaging con Elyra 7 può essere combi­
nato facilmente con LSM 980 Airyscan o 
le soluzioni di microscopia elettronica di 
ZEISS. Elyra 7 prevede tuttavia tre diverse 
modalità di imaging (SIM Apotome, 
Lattice SIM e SMLM) e offre la possibilità 
di combinarle quando necessario per 
campioni di ordini di grandezza di dimen­
sione variabile.

ZEISS Elyra 7 comprende un’ampia gamma di tecniche di microscopia  
per soddisfare le tue esigenze sperimentali multiscala e adatta in modo 
ottimale i requisiti di risoluzione, velocità e sensibilità ai tuoi campioni  
più complessi. Utilizza SIM Apotome per il sezionamento ottico veloce, 
Lattice SIM per l’imaging a super risoluzione, la ricostruzione di immagini 
SIM² per una risoluzione eccellente fino a 60 nm, nonché SMLM e TIRF 
per le indagini a livello molecolare. Puoi combinare queste tecniche per 
moltiplicare le informazioni del campione e correlare i dati acquisiti.

3D STORM monocolore di cellule di Xenopus laevis A6 colorati per marcatori di pori nucleari GP210 (Georg Krohne, Università di Würzburg) e anticorpi secondari 
F(ab)2 Alexa Fluor 647.

2 µm

200 nm
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Gamma ZEISS Lattice SIM
Bilanciamento delle dimensioni del campione, della velocità di  
imaging e delle capacità di super risoluzione in base alle esigenze 
della tua applicazione

Lattice SIM 3 Lattice SIM 5 Elyra 7 con Lattice SIM
Applicazioni •	 Modelli di coltura cellulare 3D

•	 Sviluppo organoide
•	 Sviluppo embrionale
•	 Sezioni di tessuto

•	 Dinamica rapida nelle cellule vive
•	 Interazione tra organelli e proteine
•	 Imaging strutturale a super risoluzione 

di campioni fissi

•	 Ultrastruttura di organelli e assemblaggi 
molecolari

•	 Microscopia di localizzazione di singole molecole 
(SMLM)

•	 Interazione molecole
•	 Localizzazione proteine

Modulo SIM Apotome Due diverse frequenze di reticolo per una 
migliore corrispondenza con l’obiettivo e  
la lunghezza d’onda

Un reticolo Un reticolo

Lattice SIM Un reticolo Cinque diverse frequenze di reticolo per una corrispondenza ottimale dello schema di illuminazione 
alla lunghezza d’onda del laser e all’obiettivo

Multi tracking Cambio di reticoli liberamente configurabile 
(SIM Apotome);
Un reticolo comune (Lattice SIM)

Cambio di reticoli liberamente configurabile (Lattice SIM); Un reticolo comune (SIM Apotome)

Modalità Leap   

Modalità Burst   

Illuminazione TIRF 

3D-PALM 

Risoluzione
SIM/SIM² Apotome XY: 170 / 140 nm, Z: 330 / 275 nm per 40×; XY: 320 / 265 nm, Z: 580 / 485 nm per 25×; XY: 340 / 285 nm, Z: 660 / 550 nm per 20×;  

XY: 850 / 710 nm, Z: 1550 / 1300 nm per 10×
Lattice SIM/SIM² XY: 210 nm / fino a 140 nm,  

Z: 1850 nm / fino a 925 nm con  
LD LCI Plan-Apochromat 25× / 0,8 Imm Corr DIC

XY: 120 nm / fino a 60 nm, Z: 300 nm / fino a 200 nm con Plan-Apochromat 63× / 1,40 Oil DIC

Obiettivi
SIM Apotome Plan-Apochromat 40× / 1,4 Oil; C-Apochromat 40× / 1,2 W; LD LCI Plan-Apochromat 25× / 0,8 Imm Corr DIC; Plan-Apochromat 20× / 0,8 Air;  

EC Plan-Neofluar 10× / 0,3 Air
Lattice SIM LD LCI Plan-Apochromat 25× / 0,8 Imm Corr DIC Plan-Apochromat 63× / 1,40 Oil DIC; 

C-Apochromat 63× / 1,20 W Corr;
alpha Plan-Apochromat 63× / 1,46 Oil

Plan-Apochromat 63× / 1,40 Oil DIC;
C-Apochromat 63× / 1,20 W Corr;
alpha Plan-Apochromat 63× / 1,46 Oil;
alpha Plan-Apochromat 100× / 1,57 Oil-HI DIC Corr

SMLM alpha Plan-Apochromat 63× / 1,46 Oil (2D/3D PALM);
Plan-Apochromat 63× / 1,4 Oil DIC (3D PALM);
C-Apochromat 63× / 1,2 W Corr DIC (3D-PALM); 
Obiettivi con NA > = 1,46 adatto a illuminazione  
per TIRF e HILO

TIRF alpha Plan-Apochromat 100× / 1,46 Oil DIC;
alpha Plan-Apochromat 100× / 1,57 Oil-HI DIC Corr 
(2D-PALM);

Fotocamera Fino a due telecamere CMOS  
(ZEISS Axiocam 820 mono)

Fino a due telecamere CMOS (ZEISS  
Axiocam 820 mono) o fino a due teleca­
mere sCMOS (Hamamatsu ORCA-Fusion BT)

Fino a due telecamere sCMOS  
(Hamamatsu ORCA-Fusion BT)

Imaging multicolore Rileva fino a quattro diverse etichette fluorescenti (rilevamento sequenziale); rilevamento simultaneo a due colori con Duolink
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Contatto Locale
Carl Zeiss S.p.A. con socio unico
Research Microscopy Solutions
Via Varesina 162
20156 Milano (MI)


