


Technische Daten

Sensor Micron MT9P031, 5 Megapixel, CMOS

CCD, Grundau� ösung 2560 x 1920 5,0 Megapixel

Pixelgröße 2,2 �m x 2,2 �m

Sensorgröße 5,7 mm x 4,28 mm entsprechend 1/2,5" (Diagonale 7,1 mm)

Spektrale Emp� ndlichkeit Ca. 400 nm–700 nm, IR-Filter

Integrationszeitbereich 10 �s bis 2 s

Live-Bild 20 Bilder/Sekunde bei 800 x 600 (mit ZEN Imaging-Software)

Auslesemodus Progressiv

Digitalisierung 3 x 8 Bit/Pixel

Schnittstellen 1x SD-Karten-Steckplatz; 1x Mini-USB 2.0, 1x RJ 45 (LAN);1x HDMI (DVI-D)

Optische Schnittstelle C-Anschluss

Gehäuse (B x T x H) Ca. 68 mm x 68 mm x 66 mm

Stromversorgung 2x USB 2.0

Integrierter Steckplatz SD-Karten-Steckplatz für SD- und SDHC-Karten

Steuerelemente An der Kamera: Taste für die Bildaufnahme, 
Taste für die Einstellung des Weißabgleichs

Umgebungsbedingungen (Betrieb)+5° bis +45° Celsius, max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit,
keine Kondensation, freie Luftzirkulation erforderlich

Bestellnummer 426540-9901-000

Stand-alone-Paket 
(optional zur Verwendung ohne PC)

Stromversorgung Via USB 2.0
Ausgang: 5 V / 1 A
Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz 
(Mit landesspezi� schen Adaptern)

Fernbedienung IR-Fernbedienung

Speicherkarte 4-GB-SDHC-Karte mit Hülle

Kartenlesegerät SD, MMC

Kabel HDMI zu DVI

Bestellnummer 426540-0003-000

microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/axiocam-erc5s
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Relative spektrale Emp� ndlichkeit Axiocam ERc 5s

ZEISS Axiocam ERc 5s
Ihre 5 Megapixel All-in-one-Mikroskopkamera
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