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Das neue Gütesiegel für Kartoffelprodukte:
Inline-Inspektionen von ZEISS

Maximale Qualität
Minimale Verluste



Von Anfang an steht der Name ZEISS für Kontinuität und Weitsicht, für Leidenschaft 

und Verantwortung. Vor allem aber für weltweit führende optische Messtechnik. 

Unsere Vision ist die Perfektion von Spektroskopie-Lösungen für die Prozess- und 

Qualitätskontrolle. So waren wir schon immer die Ersten, die hochwertige Technik 

auf den Markt brachten: Zum Beispiel 1924, als wir ein Photometer entwickelten, mit 

dem wir Farben messen konnten. Oder 1968 das Zweistrahl-Spektralphotometer der 

erfolgreichen SPECORD-Serie für Analysen im Labor. Oder 1999, als wir mit einem NIR-

Spektrometer auf einer Erntemaschine neue Maßstäbe für die Landwirtschaft setzten.

Wir haben in unserer Geschichte immer neue Technologien entwickelt, die 

Prozesse reproduzierbar machen, Produktionsverluste minimieren und höchste 

Qualitätsansprüche „Made in Germany“ erfüllen. Ganz im Sinne unserer Kunden und 

deren Versprechen ihren Kunden gegenüber. So entwickelte sich ein Geschäftsbereich, 

der sich auf die Materialanalyse, Spektroskopie und Prozessanalytik spezialisierte – und 

bis heute eine Schlüsselrolle für den globalen Unternehmenserfolg spielt. 

Als zuverlässiger Partner, wenn es um die Lebensmittelherstellung von immer 

gleichbleibender Qualität geht (z.B. bei Kartoffelprodukten), entwickeln wir leistungs-​

fähige und extrem robuste Lösungen für Industrieumgebungen, Labor und Feld. 

Unsere Lösungen sind dabei nicht nur in der Lebensmittelindustrie und in der 

Landwirtschaft gefragt, sondern auch im Weltraum: Unsere Hochleistungsgitter 

kommen in Satelliten zum Einsatz, die z.B. die Luftqualität auf der Erde überwachen. 

Aber egal ob Lebensmittelherstellung, Ernte oder Raumfahrt: Der Einsatz weltweit 

führender ZEISS Geräte ermöglicht einen technologischen Vorsprung. Das ist es auch, 

was uns täglich antreibt: Maximale Effizienz und Nachhaltigkeit sowie langfristiger 

Erfolg und Zufriedenheit für unsere Kunden.

Ein breites Spektrum  
voller Qualität
ZEISS – über 140 Jahre 
Spektroskopie-Erfahrung

Ernst Abbe entwickelte 1874 in 

Jena das erste Spektrometer der 

Welt für ein Unternehmen, das  

Carl Zeiß schon 28 Jahre zuvor  

gegründet hatte. Heute – über  

140 Jahre nach Abbes Spektro-

meter – ist es ein weltweit füh-

rendes Technologieunternehmen 

der optischen und optoelektroni-

schen Industrie mit über 30.000 

Mitarbeitern in fast 50 Ländern 

und rund 120 Vertriebs-, Service-, 

Produktions- und Entwicklungss-

tandorten: ZEISS.

Ernst Abbe
1840-1905

Carl Zeiß
1816-1888

2019
2013

1933

1968

1874

Erstes vernetztes 
Spektrometer
mit Echtzeit-Zugriff auf die Daten
für die definierte Produktqualität

Erstes Prozess-Spektrometer
mit höchster Robustheit und 
Langzeitstabilität

Erster Quarzspektrograph
für spektralanalytische 
Untersuchungen im ultravioletten 
Wellenlängenbereich

Erstes Zweistrahl-
Spektralphotometer
der erfolgreichen SPECORD-Serie 
für Analysen im Labor

Erstes Spektrometer
für die spektrale Zerlegung des 
Lichts durch ein Prismensystem

1999
Erstes Prozess-Spektrometer
auf einer Erntemaschine

1997
Erstes NIR-Spektrometer
für den nahen Infrarotbereich

1924

2 3

Erstes Photometer
zur Messung von Farben
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Weniger Ausschuss und höherer Ertrag:

Die Full-scale-Spektrometer ZEISS Corona® process und ZEISS 

Corona® extreme erfassen einen größeren Wellenlängenbereich 

als andere Spektrometer und sind damit in der Lage, verschie-

denste Parameter gleichzeitig zu messen. Das erlaubt nicht nur 

eine präzisere Messung allgemein, sondern auch eine größere 

Reproduzierbarkeit Ihrer Produkte. Denn unsere Full-scale- 

Spektrometer helfen Ihnen, immer gleichwertige Produkte  

herzustellen – auch wenn die Qualität der Rohstoffe unter-

schiedlich ist. Dabei macht es keinen Unterschied, ob unsere 

Systeme im Labor (Atline) oder in der Industrieumgebung  

 

(Inline) eingesetzt werden – sie liefern gleichermaßen zuverläs-

sige Messergebnisse. Für Sie bedeutet das eine echte Entschei-

dungshilfe: Sie können mit den Messergebnissen in Echtzeit 

wichtige Entscheidungen treffen und direkt in die laufende 

Produktion eingreifen. Schnell, sicher und zuverlässig. Damit 

erfüllen ZEISS Corona® process und ZEISS Corona® extreme ein 

wesentliches Kriterium unserer Kundenbeziehung: Sie haben  

Ihren Kunden ein Versprechen gegeben. Und ZEISS ist der richtige 

Partner, damit Sie dieses Versprechen einhalten können.

Qualität auf ganzer Linie
Ihre optimalen Produktions-Assistenten: 
ZEISS Corona® Spektrometer 

Bei Inline-Messungen ist ZEISS Corona® process unmittelbar in der Pro-
duktionslinie integriert, zum Beispiel über einem Fließband. Der Sensor 
ermittelt in Echtzeit die Analysedaten zu Inhaltsstoffen und Farbe der auf 
dem Fließband befindlichen Kartoffel-Produkte. 

Das Full-scale-Spektrometer ZEISS Corona® process: 

Ein Gerät – unbegrenzte Anzahl an Mess-Parametern

ZEISS Corona® process ist in der Lage, die vielen Informationen, die im  

Wellenlängenbereich von 380 bis 1650 nm vorhanden sind, gleichzeitig  

auszuwerten. Während bei anderen Messmethoden die Filter oder das  

Gerät gewechselt werden müssen, kann unser Spektrometer verschiedene 

Parameter wie Fett, Farbe, Salz, Trockenmasse, Gewürze und Agtron messen. 

Das garantiert eine schnelle und präzise Inspektion aller wichtigen Qualitäts-

parameter zur gleichen Zeit – und das in Echtzeit. So werden Produktions-

kosten optimiert, Produktionsprozesse verkürzt und Energie gespart.

Pommes frites gemessen mit ZEISS Corona ® process

Pommes frites gemessen mit einem Filterspektrometer

RUNDUM
BENUTZERFREUNDLICH

Die Geräte optimieren Ihren Produktions-

prozess: Sie sind einfach zu bedienen, do-

kumentieren alles lückenlos, ermöglichen 

eine schnelle Rückverfolgung und sind 

sehr gut in die Produktionsumgebung 

integrierbar.

HÖCHSTE EFFIZIENZ

Die Spektrometer minimieren den Aus-

schuss und maximieren die Ausbeute Ihrer 

Produktion. Das sorgt für mehr Wirschaft-

lichkeit und ressourcenschonenden Umgang 

mit Rohmaterialien, Wasser und Energie. 

ECHTE 
ENTSCHEIDUNGSHILFE

Verschiedenste Qualitätsparameter 

werden in Echtzeit gemessen. 

Damit können Sie jederzeit wichtige 

Entscheidungen direkt treffen und in 

die laufende Produktion eingreifen.

LÜCKENLOSE 
MESSBARKEIT

Ihnen steht ein durchgängiger Wellenlän-

genbereich von 380 bis 1650 nm (ZEISS 

Corona® process) bzw. 950 bis 1650 nm 

(ZEISS Corona® extreme) zur Verfügung, in 

dem verschiedene Parameter wie Feuchte, 

Fett, Öl, Farbe und viele mehr messbar 

sind – ohne das Gerät oder die Filter  

tauschen zu müssen. 

SMART FACTORY

Die Systeme sind in den Produktionspro-

zess integriert, verarbeiten Messwerte 

direkt von der Produktionslinie und stellen 

diese sofort zur Verfügung. Damit erhalten 

Sie Zugriff auf Daten in Echtzeit und die 

gewünschte Produktqualität wird noch 

effizienter erreicht.
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Ein Produkt ist immer nur so gut wie  

das Material, aus dem es gemacht wird. 

Natürlich unterliegen die Rohstoffe der 

Natur verschiedenen Schwankungen,  

die man nicht in der Hand hat – wie  

zum Beispiel Sonneneinstrahlung,  

erhöhte Trockenheit oder Starkregen.  

Das können wir von ZEISS nicht beein-

flussen. Sobald der Rohstoff aber zur 

Verarbeitung vorliegt, sorgen unsere 

Spektrometer ZEISS Corona® process  

und ZEISS Corona® extreme dafür, dass  

aus diesem Rohstoff die maximale  

Qualität gewonnen werden kann.  

Für uns ist klar: Ein Produkt ist mehr  

als die Herkunft seiner Bestandteile.  

Deshalb entwickelten wir unsere  

Full-scale-Spektrometer – damit unsere  

Kunden die vollständige Kontrolle  

über ihre Produktion behalten und  

zwar über den gesamten Prozess  

hinweg. Das garantieren ZEISS Corona® 

process und ZEISS Corona® extreme, 

indem sie verschiedene Parameter 

gleichzeitig und in Echtzeit messen.  

So dass Sie die ganze Zeit den vollen 

Durchblick über Ihre Produktion  

behalten und jederzeit eingreifen  

können, wenn mal etwas nicht nach  

Plan laufen sollte. 

Vom Rohstoff bis zum Snack
Volle Qualitätskontrolle 
in einem Gerät vereint

Kartoffelflocken

Messstelle Messparameter

Nach Dehydrierung Schüttdichte, Feuchte

Mischer Farbe, Salz, Feuchte, Schüttgewicht

Übergabe Reststoffe (Tierfutter) Trockenmasse

Kartoffelpuffer / Kroketten

Messstelle Messparameter

Nach der Fritteuse Fett, Feuchte, Farbe

Pommes frites

Messstelle Messparameter

Vor der Fritteuse Stärke und Zucker

Fritteuse FFA im Frittierfett

Nach der Fritteuse Feuchte- und Fettgehalt, Farbe

Unsere Lösungen 
für die kartoffel­
verarbeitende 
Industrie

Kartoffelstärke

Messstelle Messparameter

Im Trockenturm Feuchte
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1. �Perfekt für schwierige

Umgebungsbedingungen 

Schutzgrad: IP 67, ATEX Zone 21/22 

Betriebstemperatur: -10 – 50 °C 

Lagertemperatur: -40 – 70 °C 

Schock bis 25 G

2. �Einfache und schnelle Installation

Flexibles Befestigungssystem und einfache Integration

in den Prozess durch die Unterstützung aller gängigen

Feldbussysteme und Industriestandards: OPC UA und DA,

Profinet, Profibus, EtherNet/IP, analoge und digitale I/Os,

Modbus, SQL-Datenbank, Socket

3. �LED-Statusanzeige für Betriebsbereitschaft

Komfortables Überwachen der Funktionstätigkeit

4. �Full-scale-Spektrometer Made by ZEISS

Abdeckung eines großen Wellenlängenbereichs von

380 bis 1650 nm für schnelle Messungen in der Linie und

zum Berechnen der Inhaltsstoffe und der Farbe

5. �Belastbare Ergebnisse distanzunabhängig

Abstandssensor sorgt für Vergleichbarkeit der vorher

gesagten Werte unabhängig vom Abstand der Probe

zum Messfenster, Abstand: 100 – 590 mm

6. �Hohe Ausfallsicherheit durch Überwachung

der Lampenfunktion

Zwei redundante Lampen mit einer Lebensdauer von je

10.000 Stunden inklusive automatischem Lampenwechsel

bei Ausfall sowie Warnung an Nutzer.

7. �Mehr Sicherheit durch automatische

Assistenzsysteme

Zum Beispiel Filtern von ungewünschten Spektren

und interner Weißreferenzierung. Zudem: Schutz des

Messfensters vor Produktstaub, Dunst und Fetten durch

Spülflansch

ZEISS Corona® process
Alles ist messbar

ZEISS Corona® extreme 
Robust in jeder Lage 
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1. �Robustheit für extreme Umgebungsbedingungen

Schutzgrad: IP 66

Betriebstemperatur: -15 bis 50 °C

Lagertemperatur: -40 bis 70 °C

Schock bis 50 G

2. �Einfache und schnelle Installation

Verschiedene Flansche für die Montage an: Rohrleitung,

Trogkettenförderer, Mischer oder anderen

Transportsystemen

3. �LED-Statusanzeige für Betriebsbereitschaft

Komfortables Überwachen der Funktionstätigkeit

4. �Full-scale-Spektrometer Made by ZEISS

Abdeckung eines großen Wellenlängenbereichs von 950

bis 1650 nm für schnelle Messungen in der Linie und zum

Berechnen der Inhaltsstoffe

5. �Einfache Integration in das Kundennetzwerk

Eine Vielzahl an Schnittstellen und Industriestandards

stehen zur Verfügung: OPC UA und DA, Profinet, Profibus,

EtherNet/IP, analoge und digitale I/Os, Modbus, SQL-

Datenbank, Socket

9



Cloud

Inline installation (production environment)
Control room

InProcess
front end

Corona process

Data lake

iOT hub Functions
Web 

front end

Local

PLC / PLS
(Edge Device)

Corona process Corona process

Cloud

Inline-Installation (Produktionsumgebung)
Leitwarte

InProcess
Frontend

Corona process

Data Lake

iOT Hub Funktionen
Web 

Frontend

Lokal

PLC / PLS
(Edge Device)

Corona process Corona process
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Die Software
Intuitiv, übersichtlich, 
anwenderfreundlich

Die Software InProcess ermöglicht eine einfache Inte-

gration in die Produktionslinien und eine intuitive Anwen- 

dung. Sie kann nach kundenspezifischen Bedürfnissen 

und Anforderungen konfiguriert werden:

•	 Kalibrierung: Unterstützung gängiger  

Chemometrie-Software wie GRAMS,  

Unscrambler oder UCAL

•	 Steuerung: Kontrolle über mehr als ein  

Spektrometer möglich – mit nur einer Software

•	 Nutzermanagement: Einrichtung eigener 

Benutzergruppen mit unterschiedlichen 

Zugriffslevels

•	 Messung: Darstellung als Spektrum, Wert 

oder Trend, automatische Warnung bei  

Grenzwertüberschreitung, automatischer  

Start der Messung sowie Eliminierung nicht 

plausibler Spektren

•	 Integration: Kommunikation mit allen gängi-

gen Feldbussystemen und Industriestandards

•	 Historie: Zugriff auf alle zurückliegenden 

Mess- und Referenzergebnisse sowie  

Datenexport der Spektren, Messwerte und  

Probeninformationen

•	 Diagnose: Überprüfung der Spektrometer-

funktionalität per Selbsttest, wichtige Informa-

tionen für den Service per Knopfdruck

Wegbereiter für die Industrie 4.0 

Vernetzte Spektroskopie ermöglicht  

Qualitätskontrolle und -überwachung  

in Echtzeit, jederzeit und überall.
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Service heißt für uns 
nicht nur rund um die 
Uhr, sondern rund um 
die Lebensdauer. Deshalb 
stehen wir Ihnen nicht nur 
beratend vom Erstkontakt 
bis zum Kauf zur Seite, 
sondern sehen Sie und uns 
vor allem als Partner –  
von der ersten Minute 
an über den gesamten 
Lebenszyklus des Produkts. 

Das ist unser Anspruch, dafür steht der 

Name ZEISS. Und diesen Anspruch erfüllen 

wir jeden Tag aufs Neue. Nicht nur in 

unseren technischen Lösungen, sondern 

auch in unseren kundenspezifischen Service

konditionen. Das heißt, wir bieten Ihnen 

keinen vorgefertigten Servicevertrag an, 

sondern erstellen zusammen mit Ihnen ein 

individuelles, auf Ihr Projekt zugeschnittenes 

Servicepaket.

Unser Expertenservice 
auf einen Blick:

•	 Installation von Geräten und Software

•	 Anwendungsunterstützung über die 

gesamte Lebensdauer

•	 Vorbeugende Wartung

•	 Kundenspezifische Wartungsverträge

•	 Reparaturen vor Ort und im Haus

•	 Ferndiagnostik, -wartung und 

-reparatur

Dabei können Sie sich auf unser weltweites 

Vertriebs- und Servicenetz verlassen. Ob Gitter, 

Module, Spektrometer oder Komplett-

lösungen, ob Hardware, Software oder 

Kalibrierungen – wir sind die einzigen, die 

alle Komponenten des Spektrometers entwi-

ckeln und anbieten. Exklusive Servicepakete 

garantieren eine optimale Performance, 

erhöhen die Lebensdauer und gewährleisten 

über Jahre zuverlässige und präzise Ergeb-

nisse. Und das Beste daran: Die Digitalisie-

rung macht unseren Fernwartungsservice 

besonders anwenderfreundlich, da keine 

Wartezeiten anfallen und wir Lösungen 

ortsunabhängig und schnell anbieten können. 

Und sollte doch etwas vor Ort repariert 

werden müssen, ist unser Servicetechniker 

schon auf dem Weg.Jetzt scannen und 

Kontakt aufnehmen 

Qualität = Service2

Wir sind für Sie da – 
ein Geräteleben lang



Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10

07745 Jena, Germany

Office: + 49 3641 64-2838 

Fax: + 49 3641 64-2485

info.spectroscopy@zeiss.com 

www.zeiss.com/spectroscopy
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