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Ein breites Spektrum
voller Qualitat

ZEISS — Uber 140 Jahre
Spektroskopie-Erfahrung

Erstes vernetztes
Spektrometer

mit Echtzeit-Zugriff auf die Daten
fur die definierte Produktqualitat

—2013

Erstes Prozess-Spektrometer
mit hochster Robustheit und
Langzeitstabilitat

Ernst Abbe entwickelte 1874 in
Jena das erste Spektrometer der
Welt fiir ein Unternehmen, das
Carl Zeif3 schon 28 Jahre zuvor
gegriindet hatte. Heute - liber
140 Jahre nach Abbes Spektro-
meter — ist es ein weltweit fiih-
rendes Technologieunternehmen
der optischen und optoelektroni-
schen Industrie mit iiber 30.000
Mitarbeitern in fast 50 Landern

und rund 120 Vertriebs-, Service-,

Produktions- und Entwicklungs-
standorten: ZEISS.

Ernst Abbe gi / _/“\—\-
1840-1905 - '

Von Anfang an steht der Name ZEISS fir Kontinuitat und Weitsicht, fir Leidenschaft
und Verantwortung. Vor allem aber fur weltweit fihrende optische Messtechnik.
Unsere Vision ist die Perfektion von Spektroskopie-Losungen fur die Prozess- und
Qualitatskontrolle. So waren wir schon immer die Ersten, die hochwertige Technik
auf den Markt brachten: Zum Beispiel 1924, als wir ein Photometer entwickelten,
mit dem wir Farben messen konnten. Oder 1968 das Zweistrahl-Spektralphotometer
der erfolgreichen SPECORD-Serie fir Analysen im Labor. Oder 1999, als wir

mit einem NIR-Spektrometer auf einer Erntemaschine neue Mafsstabe fur die
Landwirtschaft setzten.

Wir haben in unserer Geschichte immer neue Technologien entwickelt, die
Prozesse reproduzierbar machen, Produktionsverluste minimieren und hochste
Qualitatsanspriche ,Made in Germany” erfullen. Ganz im Sinne unserer

Kunden und deren Versprechen ihren Kunden gegenuber. So entwickelte sich
ein Geschaftsbereich, der sich auf die Materialanalyse, Spektroskopie und
Prozessanalytik spezialisierte — und bis heute eine Schlusselrolle fir den globalen
Unternehmenserfolg spielt.

Als zuverlassiger Partner, wenn es um die Lebensmittelherstellung von immer
gleichbleibender Qualitat geht (z.B. bei Snacks), entwickeln wir leistungsfahige
und extrem robuste Losungen fur Industrieumgebungen, Labor und Feld. So sind
wir heute die einzigen, die nur mit Salz gewdurzte Snacks oder die Farbe und den
Agtron-Wert von Snacks messen konnen.

Unsere Lésungen sind dabei nicht nur in der Lebensmittelindustrie und in der
Landwirtschaft gefragt, sondern auch im Weltraum: Unsere Hochleistungsgitter

kommen in Satelliten zum Einsatz, die z.B. die Luftqualitat auf der Erde Gberwachen.

Aber egal ob Lebensmittelherstellung, Ernte oder Raumfahrt: Der Einsatz weltweit
fuhrender ZEISS Gerate ermoglicht einen technologischen Vorsprung. Das ist

es auch, was uns taglich antreibt: Maximale Effizienz und Nachhaltigkeit sowie
langfristiger Erfolg und Zufriedenheit fur unsere Kunden.
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Erstes Prozess-Spektrometer
auf einer Erntemaschine

1968 —

Erstes Zweistrahl-
Spektralphotometer

der erfolgreichen SPECORD-Serie
fur Analysen im Labor

Erstes Photometer
zur Messung von Farben
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Erster Quarzspektrograph

fur spektralanalytische
Untersuchungen im ultravioletten
Wellenldngenbereich

1997¢W

Erstes NIR-Spektrometer
fur den nahen Infrarotbereich
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Erstes Spektrometer
fur die spektrale Zerlegung des
Lichts durch ein Prismensystem

Carl Zei’
1816-1888
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Verschiedenste Qualitatsparameter

Ihr optimaler Produktions-Assistent:

Damit konnen Sie jederzeit wichtige

Entscheidungen direkt treffen und in

ZEISS Corona® process

LUCKENLOSE
) MESSBARKEIT

Weniger Ausschuss und hoéherer Ertrag: Das Full-scale-Spektrometer ZEISS Corona® process: ‘
Das Full-scale-Spektrometer ZEISS Corona® process erfasst einen (Inline) eingesetzt wird — es liefert gleichermafsen zuverlassige Ein Gerat — unbegrenzte Anzahl an Mess-Parametern . e

. . . ) e , . o L ‘ o Ihnen steht ein durchgangiger Wellen-
grolReren Wellenlangenbereich als andere Spektrometer und Messergebnisse. FUr Sie bedeutet das eine echte Entscheidungs- ZEISS Corona® process ist in der Lage, die vielen Informationen, die im | A
ist damit in der Lage, verschiedenste Parameter gleichzeitig zu hilfe: Sie kbnnen mit den Messergebnissen in Echtzeit wichtige Wellenldngenbereich von 380 bis 1650 nm vorhanden sind, gleichzeitig aus- angenbereich von 380 bis 1650 nm zur
messen. Das erlaubt nicht nur eine prazisere Messung allgemein, Entscheidungen treffen und direkt in die laufende Produktion zuwerten. Wahrend bei anderen Messmethoden die Filter oder das Gerat e tigling, [ Shom werseriselens Feis
sondern auch eine groRere Reproduzierbarkeit Ihrer Produkte. eingreifen. Schnell, sicher und zuverlassig. Damit erfiillt ZEISS gewechselt werden mussen, kann unser Spektrometer verschiedene Para- meter wie Feuchte, Fett, Farbe und viele
Denn unser Full-scale-Spektrometer hilft Ihnen, immer gleich- Corona® process ein wesentliches Kriterium unserer Kunden- meter wie Fett, Farbe, Salz, Trockenmasse, Gew(rze und Agtron messen. mehr messbar sind — ohne das Gerdt oder
wertige Produkte herzustellen — auch wenn die Qualitat der Roh-  beziehung: Sie haben Ihren Kunden ein Versprechen gegeben. Das garantiert eine schnelle und prazise Inspektion aller wichtigen Qualitats- die Filter tauschen zu mussen.
stoffe unterschiedlich ist. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Und ZEISS ist der richtige Partner, damit Sie dieses Versprechen parameter zur gleichen Zeit — und das in Echtzeit. So werden Produktions-
unser System im Labor (Atline) oder in der Industrieumgebung einhalten kénnen. kosten optimiert, Produktionsprozesse verkurzt und Energie gespart.

» HOCHSTE EFFIZIENZ

Das Spektrometer minimiert den Ausschuss
Kartoffelchips gemessen mit ZEISS Corona® process P N .
und maximiert die Ausbeute lhrer Produk-

60 tion. Das sorgt fir mehr Wirtschaftlichkeit
55 und ressourcenschonenden Umgang mit
50 Rohmaterialien, Wasser und Energie.
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Wellenldnge /nm der Produktionslinie und stellt diese sofort
zur Verflgung. Damit erhalten Sie Zugriff
auf Daten und Erkenntnisse in Echtzeit und
Kartoffelchips gemessen mit einem Filterspektrometer die gewiinschte Produktqualitit wird noch
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Bei Inline-Messungen ist ZEISS Corona® process unmittelbar in der les lickenlos, ist sehr gut in die Produkti-
Produktionslinie integriert, zum Beispiel Uber einem FlieRband. Der Sensor 20 : : :
ermittelt in Echtzeit die Analysedaten zu Inhaltsstoffen und Farbe der auf 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 onsumgebung integrierbar und die Daten

dem FlieBband befindlichen Snack-Produkte. . . .
Wellenlange /nm lassen sich schnell riickverfolgen.




Vom Rohstoff bis zum Snack

Volle Qualitatskontrolle
IN einem Gerat vereint

\N‘\)rze
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Ein Produkt ist immer nur so gut wie

das Material, aus dem es gemacht wird.
Natdrlich unterliegen die Rohstoffe der
Natur verschiedenen Schwankungen,

die man nicht in der Hand hat — wie zum
Beispiel Sonneneinstrahlung, erhohte
Trockenheit oder Starkregen. Das konnen
wir von ZEISS nicht beeinflussen. Sobald
der Rohstoff aber zur Verarbeitung vor-
liegt, sorgt ZEISS Corona® process dafur,
dass aus diesem Rohstoff die maximale
Qualitat herausgeholt werden kann:
zum Beispiel die konstante Feuchte von

Chips oder perfekt gew(rzte Erdnussflips.

FUr uns ist klar: Ein Produkt ist mehr

als die Herkunft seiner Bestandteile.
Deshalb entwickelten wir unser Full-scale-
Spektrometer — damit unsere Kunden
die vollstandige Kontrolle tber ihre Pro-
duktion behalten und zwar Gber den
gesamten Ablauf hinweg. Das garantiert
ZEISS Corona® process, indem es ver-
schiedene Parameter gleichzeitig und in
Echtzeit misst. So dass Sie die ganze Zeit
den vollen Durchblick Gber Ihre Produk-
tion behalten und jederzeit eingreifen
kénnen, wenn mal etwas nicht nach Plan
laufen sollte.

Unsere Losungen
fir die Snack-
industrie

Chips

Messstelle

Messparameter

Nach der Fritteuse

Feuchte- und Fettgehalt, Farbe

Wdrztrommel Salzgehalt
Extrudierte Produkte
Messstelle Messparameter

Nach dem Ofen

Farbe, Feuchte

Wirztrommel

Waurze, Salzgehalt

Backereiprodukte

Messstelle

Messparameter

Nach dem Ofen

Farbe (Backgrad), Feuchte

Pellets
Messstelle Messparameter
Nach der Fritteuse Feuchte

Aromatisierung

Wadrze, Salzgehalt

Popcorn
Messstelle Messparameter
Wdarztrommel Salz- und Zuckergehalt




Die Hardware

Robust, schnell, sicher

1. Robustheit fiir extreme

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad: IP 69, ATEX Zone 21/22
Betriebstemperatur: -10 — 50 °C

Lagertemperatur: -40 — 70 °C

Schock bis 25 G, vibrationsresistent (2 G, 10 — 500 Hz)

2. Einfache und schnelle Installation
Flexibles Befestigungssystem und einfache Integration
in den Prozess durch die Unterstlitzung aller gangigen
Feldbussysteme und Industriestandards: OPC UA
und DA, Profinet, Profibus, EtherNet/IP, analoge und
digitale 1/0s, Modbus, SQL-Datenbank, Socket

ETHERNET

3. LED-Statusanzeige fiir Betriebsbereitschaft

Komfortables Uberwachen der Funktionstatigkeit

. Full-scale-Spektrometer Made by ZEISS

Abdeckung eines grofsen Wellenlangenbereichs von
380 bis 1650 nm fir schnelle Messungen in der Linie
und zum Berechnen der Inhaltsstoffe und der Farbe

. Belastbare Ergebnisse distanzunabhéngig

Abstandssensor sorgt flr Vergleichbarkeit der vorher-
gesagten Werte unabhangig vom Abstand der Probe
zum Messfenster, Abstand: 100 — 590 mm

. Hohe Ausfallsicherheit durch Uberwachung

der Lampenfunktion

Zwei redundante Lampen mit einer Lebensdauer von
je 10.000 Stunden inklusive automatischem Lampen-
wechsel bei Ausfall sowie Warnung an Nutzer

. Mehr Sicherheit durch automatische

Assistenzsysteme

Zum Beispiel Filtern von ungewunschten Spektren
und interner WeifSreferenzierung. Zudem: Schutz des
Messfensters vor Produktstaub, Dunst und Fetten
durch Spulflansch

Die Software

Intuitiv, ubersichtlich,
anwenderfreundlich

Die Software InProcess erméglicht eine einfache Inte-
gration in die Produktionslinien und eine intuitive Anwen-
dung. Sie kann nach kundenspezifischen Bediirfnissen
und Anforderungen konfiguriert werden:

#4 » Messung » Corona System
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Wegbereiter fiir die Industrie 4.0 Data Lake '

Vernetzte Spektroskopie ermoglicht
Qualitatskontrolle und -tUberwachung

in Echtzeit, jederzeit und Uberall.
Web Q) é
Frontend S
Cloud
Lokal Inline-Installation (Produktionsumgebung)

m  Kalibrierung: Unterstltzung gangiger
Chemometrie-Software wie GRAMS,
Unscrambler, SL Predictor oder UCAL

m  Steuerung: Kontrolle Uber mehr als ein
Spektrometer moglich — mit nur einer Software

= Nutzermanagement: Einrichtung eigener
Benutzergruppen mit unterschiedlichen
Zugriffslevels

m  Messung: Darstellung als Spektrum, Wert
oder Trend, automatische Warnung bei
GrenzwertUberschreitung, automatischer
Start der Messung sowie Eliminierung nicht
plausibler Spektren

= Integration: Kommunikation mit allen gangi-
gen Feldbussystemen und Industriestandards

m  Historie: Zugriff auf alle zurlickliegenden
Mess- und Referenzergebnisse sowie
Datenexport der Spektren, Messwerte und
Probeninformationen

m  Diagnose: Uberpriifung der Spektrometer-
funktionalitat per Selbsttest, wichtige Informa-
tionen flr den Service per Knopfdruck

Corona process Corona process Corona process
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Qualitat = Service?
Wir sind tur Sie da —
ein Gerateleben lang

Service heif3t fiir uns

nicht nur rund um die

Uhr, sondern rund um

die Lebensdauer. Deshalb
stehen wir lhnen nicht nur
beratend vom Erstkontakt
bis zum Kauf zur Seite,
sondern sehen Sie und uns
vor allem als Partner -
von der ersten Minute

an liber den gesamten
Lebenszyklus des Produkts.

Das ist unser Anspruch, daflr steht der
Name ZEISS. Und diesen Anspruch erfll-
len wir jeden Tag aufs Neue. Nicht nur in
unseren technischen Losungen, sondern
auch in unseren kundenspezifischen
Servicekonditionen. Das heifst, wir bieten
Ihnen keinen vorgefertigten Servicever-
trag an, sondern erstellen zusammen mit
Ihnen ein individuelles, auf Ihr Projekt
zugeschnittenes Servicepaket.
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TECHNIC

Dabei kdnnen Sie sich auf unser welt-
weites Vertriebs- und Servicenetz verlassen.
Ob Gitter, Module, Spektrometer oder
Lésungen, ob Hardware, Software oder
Kalibrierungen — wir sind die einzigen,
die alle Komponenten des Spektrome-
ters entwickeln und anbieten. Exklusive
Servicepakete garantieren eine optimale
Performance, erhdhen die Lebensdauer
und gewahrleisten Uber Jahre zuverl3ssi-
ge und prazise Ergebnisse. Und das Beste
daran: Die Digitalisierung macht unseren
Fernwartungsservice besonders anwen-
derfreundlich, da keine Wartezeiten an-
fallen und wir Lésungen ortsunabhangig
und schnell anbieten kénnen. Und sollte
doch etwas vor Ort repariert werden
mussen, ist unser Servicetechniker schon
auf dem Weg.
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Unser Expertenservice
auf einen Blick:

m |nstallation von Geraten und Software

Anwendungsunterstitzung Uber die
gesamte Lebensdauer

Vorbeugende Wartung

Kundenspezifische Wartungsvertrage

Reparaturen vor Ort und im Haus
m Ferndiagnostik, -wartung und
-reparatur

Wir verstehen unsere Kunden und ihren
Erfolg!

Vernetzte und intelligente Spektrometer sorgen
heutzutage dafur, dass Unternehmen wie der
australische Snackhersteller Majans Pty Ltd. den
Salz- und Feuchtigkeitsgehalt der Snackprodukte

in Sekundenschnelle bestimmten kdnnen. Quali-
tatsprobleme kénnen damit nahezu sofort behoben
werden. Bei vorherigen Methoden dauerte dieser
Prozess einige Minuten bis Stunden. ZEISS Corona®
process steigert die Effizienz und Ausbeute Ihrer
Produktion und sorgt dafur, dass der Verlust maximal
minimiert wird.

Jetzt scannen und
mehr zu Corona®

process erfahren

» ZEISS Corona® process hilft
uns nicht nur, auf Qualitats-
abweichungen in Echtzeit
zu reagieren, sondern auch,
um unsere Mitarbeiter

gezielt zu schulen und ihnen
entsprechendes Feedback zu
geben. «

Amit Raniga,
Geschaftsfihrer Majans Pty Ltd.
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Carl Zeiss Spectroscopy GmbH

Carl-Zeiss-Promenade 10 Office: + 49 3641 64-2838

07745 Jena, Germany Fax: + 49 3641 64-2485
info.spectroscopy@zeiss.com
Www.zeiss.com/spectroscopy
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